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Zalacznik nr 1

ZAKRES REMONTU
ELEWACJI POLUDNIOWEJ HALI ROZDRABIALNI PSK

Demontaz ztomowy elementdw stalowych dachowych:

— blachy trapezowe — ok. 480,0 m?

— obrobki blacharskie — ok. 30,0 mb
Likwidacja konstrukcji wystajacej ponad powierzchni¢ dachu — 1,0 kpl.
Wykonanie odtworzeniowo konstrukeji taczacej dach z elewacja — 16,0 mb
Demontaz i wymiana ryglowek wraz z wykonaniem zabezpieczeniem antykorozyjnym — 18,0 mb
Zabezpieczenie antykorozji rygli i zewngetrznej powierzchni stupéw — 600,0 m?
Pokrycie blachami trapezowymi elewacji (blacha trapezowa elewacyjna T-55 gr.1,00 mm) — ok. 450,0 m?
Likwidacja konstrukcji wystajacej ponad powierzchnie dachu wywietrzaka (poétnoc i potudnie) — 1 kpl.
Wykonanie odtworzeniowo konstrukcji taczacej dach wywietrzaka z sciang szczytowa — 12,0 mb

Pokrycie blachami trapezowymi $cian szczytowych wywietrzaka (blacha trapezowa elewacyjna T-55
gr.1,00 mm) — 30,0 m?

. Wykonanie obrobek blacharskich odtworzeniowo (blacha gr. 1,00 mm ) — 55,0 m?2

. Wyczyszczenie dachu z pyhu na poziomie +33,5m — 1 kpl.

. Wyczyszczenie dachu i konstrukcji od wnetrza hali na poziomie +33,5 m — 1 kpl.

. Zabezpieczenie dziur na pozostalych elewacjach hali blachami z demontazu — 80,0 m?

. Wykonanie odtworzeniowo okien z poliweglanu wraz z rama i obrobka blacharskg — 36,0 m?

UWAGTI:
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Sporzadzit: M. Kaczmarczyk Inspektor Natizgru

Wykonaweca jest zobligowany do zapoznania si¢ zakresem i miejscem prowadzenia robot przed

zlozeniem oferty ( Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczy¢ si¢ w srodki ochrony
indywidualne;j ).

Wszystkie materialy i urzadzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

Materiat ztomowy jest wlasnoscia HCM nalezy go wywiez¢ na skladowisko zakiadowe mieszczace sie w
odlegtosci 0,5 km od prowadzonych robét.

Blachy trapezowe T-35 grubosci 1,00 mm oraz obrobki blacharskie gr. 1,0 mm powinny byé dwustronnie
zabezpieczone powloka poliwinylowo-fluorkowa (PVDF). Kolor zewngtrzny nalezy dostosowaé do
istniejacej kolorystyki budynku (RAL 2011), ktéry mozna uzyska¢ przez dodatkowe malowanie farba
kompatybilng z powloka poliwinylowo-fluorkowa, po uzyskaniu aprobaty producenta.

Blache trapezowa nalezy mocowac¢ do kazdego rygla wystgpujacego na jego dtugosci.

Sugeruje sig¢, aby mocowanie blach do konstrukcji wykona¢ wkretami ocynkowanymi WES 6,3 x 20 z
podktadkami EPDM 19

Zabezpieczenie antykorozyjne (klasa korozyjnosci CS) nowych oraz istniejacych elementéw konstrukeji
stalowej przeprowadzi¢ wg technologii:

— czyszczenie do SA 24 stopnia przygotowania
— 1 x farba podkladowa SIGMACOVER 630
— 2 x farba nawierzchniowa SIGMACOVER 456

Do powierzchni pokrycia dachu blachami nie wliczono ,,zaktadek”.
Szczegoty wykonania remontu uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru PRI,

1INWESTYCJI
dowlanego

)

DZIAt REMONT

mgr inz Margin Kaczmarczyk



