Zalacznik nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy komina stalowego wydzialu PSP o wysokosSci
H=36,70m

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
komina stalowego o wysokosci H=36,70m zlokalizowanego na terenie Huty Cynku ,Miasteczko
Slaskie” S.A.

1. Zamawiajacy jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej komina stalowego (H=36,7m) i jego
fundamentéw zlokalizowanego na terenie Huty Cynku ,Miasteczko Slaskie” S.A. opracowanej
przez zespot autorski prowadzony przez prof. dr hab. Inz. Lukasza Drobiec w formie PDF
(dokumentacja udostgpniona do wgladu w siedzibie Zamawiajacego).

2. Ze wzgledu na przeznaczenie i terminy dokumentacja zostata podzielona na nastgpujace etapy:

- ewentualne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w tym
opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia lub Raportu odziatywania na srodowisko, w
celu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (istniejacy komin pracuje
okresowo 4 razy w miesigcu, dodatkowo Zamawiajacy nie przewiduje zwiekszenia emisji
zanieczyszczen),

- projekt budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe, w tym projekt
zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt budowlany obejmujacy projekty techniczne, petnobranzowe,

- projekt wykonawczy, co najmniej w branzy konstrukcyjno — budowlanej oraz elektryczne;j,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

3. Przeprowadzenie oceny przedsiewziecia na $rodowisko dla potrzeb uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Odrebne opracowania projektowe, ktére beda przedmiotem oceny organu wiasciwego do wydania

tej decyzji. Opracowania musza zawiera¢ tylko najistotniejsze postanowienia projektowe,

w formie opisowe;j i rysunkowej - nie muszg zawieraé szczegotow wymaganych przy opracowaniu

projektéw budowlanych, bedacych podstawg realizacje robot budowlanych.

Przy opracowaniu tych projektow nie jest wymagane posiadanie map do celow projektowych,

natomiast Zamawiajacy bedzie wymagat zataczenia do projektow wypisow i wyryséw oraz map

orientacyjnych i sytuacyjnych pozyskanych z panstwowego zasobu geodezyjnego (z Wydziatu

Geodezjii Kartografii UM Tarnowskie Gory).

Pelng dokumentacj¢ do uzgodnien wlasciwemu Organowi nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w

terminie dwoch miesigecy od podpisania umowy/zamoéwienia. Uzgodnienia dokona Zamawiajacy,

w niezwlocznym terminie.

4. Projekt budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe.

W dokumentacji nalezy uwzglgdni¢ ewentualne uwagi zawarte w decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Opracowania projektowe musza uwzglednia¢ obowiazujace w Polsce przepisy pozarowe

i higieniczno — sanitarne (jezeli s3 wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe).

Zamawiajacy bedzie wymagat uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami ds.

przeciwpozarowych, sanitarnych (jezeli sa wymagane do uzyskania pozwolenia na budowg).

Nalezy opracowa¢ projekty budowlane wielobranzowe, tzn. wszystkie branze w jednym

opracowaniu. W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ stopien szczegétowosci zastosowanych

rozwigzan projektowych tylko w zakresie niezbgdnym do oceny projektu przez organ administracji
budowlane;j.

5. Projekt budowlany obejmujacy projekty techniczne, pelnobranzowe.

Opracowania szczegoélowe, w zakresie opisowym i rysunkowym, na podstawie ktérych bedzie

mozliwa realizacja robot budowlanych.

6. Zawarto$¢ opracowan (dla poszczegdlnych zadan):

- projekty do uzgodnien z wtasciwymi Organami — 6 egz.



- projekt budowlany — 5 egz.
- projekty techniczne i technologiczne — 3 kpl.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 1 kpl.
- przedmiary robot — 3 kpl.
- kosztorysy inwestorskie — 1 kpl.
- zbiorcze zestawienie kosztow — 1 egz.
- dokumentacja w wersji elektronicznej — 1 kpl.
W/w opracowania musza by¢ rowniez (dodatkowo) przygotowane i przekazane Zamawiajacemu
w wersji elektronicznej na ptycie CD. Wszystkie materiaty na plycie CD powinny by¢ wykonane
w formacie PDF, DOC i DWG lub DXF, a przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie w formacie
PDF oraz XLS lub ATH.
7. Przekazanie zamawiajacemu dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowe:
- o pozwolenie na budowe wystepuje Zamawiajacy, niezwlocznie po przekazaniu
dokumentacji przez Wykonawce;
- Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego w trakcie postgpowania administracyjnego
dotyczacego wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym - jezeli bedzie to
konieczne — bedzie musiat uzupetni¢ dokumenty wymagane do wydania decyzji.

Zakres opracowania:

- wizja obiektu;

- mapa do celéw projektowych;

- w zaleznosci od potrzeb dokumentacja geologiczno — inzynierska lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektu budowlanego;

- projekt zagospodarowania dzialki;

- projekty architektoniczne-budowlane i konstrukcyjne;

- projekty niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w tym sposobu
powiazania tychze instalacji i urzadzen z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen w szczegodlnosci instalacji i urzadzen budowlanych;
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