Zatacznik nr 1

Remont tacy pod zbiornikami perhydrolem 30% przy fabryce kwasu

siarkowego

W sktad zakresu wchodzi:
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Skucie murku przeciw rozbryzgowego o objetosci — 0,50 m?3

Wykonanie wklejek stalowych z preta fi 6 zebrowanego — 0,020 t

Wybetonowanie nowego murku o objetosci — 0,50 m3

Przygotowanie powierzchni z ptytek pod utozenie laminatu — pow. 21 m?

Utozenie gruntu LV345 na powierzchni ca. 21 m?

Wykonanie szpachlowania powierzchni w celu usuniecia defektow podtoza na pow.
ca.21m?

Utozenie warstwy konstrukcyjnej z maty szklanej o gramaturze min. 300 g/m? z
malowaniem zywica winyloestrowg LV345 ca. 21m?

Utozenie doszczelnienia laminatu z zywicy winyloestrowej LV345 o pow. ca. 21 m?
Wykonanie warstwy antyposlizgowej z Zywicy chemoodpornej LV345 z piaskiem
kwarcowym o pow. ca. 21 m?

. Utozenie lakieru chemoodpornego winyloestrowego PV345 o pow.ca. 21 m?

Prace odbywac sie bedg na czynnym wydziale produkujgcym kwas siarkowy.

W cenie nalezy uja¢ kotwy chemiczne do wklejenia pretow.

Cena powinna zawierac dostawe i montaz wszystkich warstw powtoki.

W ofercie powinna by¢ ujete prace poczgtkowo — zakoficzeniowe.

W cenie nalezy przewidzie¢ utylizacje powstatych odpadow i przekazanie karty
utylizacji ~ BDO.

Przewidywany termin realizacji to kwiecien — maj w trakcie kampanii tlenkowej.
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