Zatacznik nr ......

Zakres remontu

Dotyczy: Remont 4 podpér stalowych na fabryce kwasu siarkowego
W skfad zakresu remontu wchodza:

1. Podpora nr 1 - stup 4 gateziowy o wysokosci ca. 14 m
1.1. Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 ¥ o pow. ca. 200 m?
1.2. Malowanie konstrukcji stalowych do klasy C5-1 o pow. ca. 200 m?
1.3. Wymiana skorodowanych stalowych elementéw o masie ca.4732 kg
1.4. Dostawa i montaz drabiny stalowej zabezpieczonej do klasy antykorozyjnosci C5-1 i
dtugosci ca. 14 mb.
1.5. Naprawa fundamentu — 1 kpl
1.6. Odtworzenie barierek ochronnych o dtugosci ca. 11 mb
1.7. Odtworzenie pomostu roboczego na gérze podpory o pow. ca. 7 m?

2. Podpora nr 2 - stup 2 gateziowy o wysokosci ca. 2,8 m
2.1. Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 % o pow. ca. 9 m?
2.2. Malowanie konstrukcji stalowych do klasy C5-1 o pow. ca. 9 m?
2.3. Wymiana skorodowanych stalowych elementéw o masie ca. 100 kg
2.4. Regeneracja gfowicy z sprezynami — 1 kpl.
2.5. Remont fundamentu pod podporg — 1 kpl.
2.6. Dostawa i montaz korytka nierdzewnego o dt. ca 3,5 mb

3. Podpora nr 3 - stup 2 gateziowy o wysokosci ca. 10,00 m
3.1. Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 % o pow. ca. 64 m?
3.2. Malowanie konstrukcji stalowych do klasy C5-1 o pow. ca. 64 m?
3.3. Wymiana skorodowanych stalowych elementéw o masie ca. 1150 kg
3.4. Naprawa fundamentu — 1 kpl

4. Podpora nr 4 —stup 2 gateziowy o wysokosci ca. 12,00 m
4.1. Piaskowanie konstrukgcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 % o pow. ca. 97 m?
4.2. Malowanie konstrukcji stalowych do klasy C5-1 o0 pow. ca. 97 m?
4.3. Wymiana skorodowanych stalowych elementdéw o masie ca. 990 kg
4.4, Naprawa fundamentu — 1 kpl

4.5. Dostawa i montaz drabiny stalowej zabezpieczonej do klasy antykorozyjnosci C5-1 i
dtugosci ca. 12 mb.
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Nowa powtoka malarska powinna stanowic zabezpieczenie dla klasy korozyjnosci
Srodowiska C-5. Zabezpieczenie nalezy wykonac produktami firmy SIGMA COVER;
a. SIGMAZINC 109HC — szary — grubos¢ powtoki 120 um
b. SIGMACOVER 456 — biaty - grubos$¢ powtoki 120 um
¢. SIGMADUR 520 - szary - grubos$¢ powtoki 60 pm

W cenie nalezy uja¢ regeneracje gtowic stupéw.

Do wymiany nalezy przewidzie¢ stal klasy S235JR.

Nalezy ujac¢ w cenie naprawe fundamentu po przez skucie luznych fragmentéw,
uzupetnienie/nadlanie brakujacego betonu uzupetnienie obmuréwki z cegiet
kwasoodpornych.

Drabiny powinny spetnia¢ wszystkie warunki zwigzane z BHP i by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci korozyjnej C5-1 oraz posiadac podesty posrednie.

Prace odbywac sie bedg na czynnym zaktadzie.

Oferta powinna zawieraé wszystkie prace przygotowawczo-zakonczeniowe.

Oferta powinna zawierac tabele elementdéw cenotwodrczych.

Oferta powinna zawiera¢ w cenie wszelka konieczng do wykonania obrdbke stali taka
jak: ciecie, szlifowanie, frezowanie, spawanie itp.

. Nowe drabiny powinny spetnia¢ warunki stawiane przez rozporzadzenie z dnia 8

kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowani.

W cenie nalezy uja¢ prace niezbednych dzwigéw, podnosnikéw lub rusztowan.
Caty ztom pociety na kawatki nie dtuzsze niz dwa metry nalezy przewiez¢ na
zaktadowe sktadowisko ztomu wskazane przez inwestora.

DZIAL REMONTOW ! INWESTVCI
Inspektor Nadzoru Budowlanego
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