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Zatgcznik nr 1

Zakres remontu fundamentu pieca szybowego

Zakres prac obejmie skucie luznych fragmentéw, piaskowanie istniejgcego fundamentu pow.
55 m?

Wykonanie zbrojenia opaskowego dla istniejgcego fundamentu pieca ze zbrojenia B 500 SP
Srednicy fi 22 mm o siatce 25 cm x 25 cm wraz z potaczeniem ze starym fundamentem

ca. 1450 kg

Gruntowanie $rodkiem szczepnym istniejgcego fundamentu pow. 55 m?.

Wykonanie betonowania (torkretowania) betonem o klasie C35/45 ekspozycji XA3,XD3 o
pow. 55 m? i grubosci ok. 15 cm.

Przed ztozeniem oferty nalezy odby¢ wizje lokalng na obiekcie.

Prace beda odbywac sie na postoju gtownym w czerwcu 2023.

Prace nalezy prowadzi¢ w maskach przeciw pytowych.

Po zakoriczeniu prac nalezy uprzatngé teren robét a gruz zutylizowaé i wywiez z terenu
zaktadu.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i rusztowania potrzebne do wykonania zadania dostarcza
Wykonawca.

Szczeg6ty wykonania remontu uzgodni¢ z inspektorem nadzoru PRI.

W ofercie nalezy uja¢ wszystkie prace przygotowawcze — zakoriczeniowe.

Warunkiem przeprowadzenia prac jest utrzymanie po remoncie gabarytéw fundamentu pod
piec szybowy, umozliwiajace wjazd wézka stuzacego do wymiany trzonu.

W cenie nalezy ujg¢ wszelkie prace zwigzane z dowigzaniem nowego zbrojenia do
istniejacego tj. wiercenie, wklejanie, spawanie, transport i wyginania.
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