Zalacznik nr 1

Wykonanie remontu konfuzora na kominie H=120 m, wydzialu PSK

ROBOTYBUDOWLANE:

1. Prace przygotowawcze do wykonania zadania — 1 kpl.

2. Demontaz tymczasowego zabezpieczenia — 1 kpl.

3. Przemurowanie jednego komfuzora z cegly pelnej (do 5 warstw) — 1 kpl.

4. Uzupelnienie tynku oraz naprawa pekniec¢ na powierzchni 3 konfuzoréow — 117,0 m2

5. Malowanie 3 konfuzorow farbg chlorokauczukows (czerwona) 3x39m3 — 117,0 m2

6. Wykonanie opaski wg istniejacej technologii (nowa badz poszerzenie istniejacej) — 1 kpl.
UWAGI:

1.

Wykonawca jest zobligowany do zapoznania si¢ zakresem i miejscem prowadzenia robét przed zlozeniem oferty
(Wykonaweca celem odbycia wizji powinien zabezpieczy¢ sie w $rodki ochrony indywidualne;j).

Wszystkie materialy i urzadzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

Material zlomowy jest wlasnosciag HCM nalezy go wywiez¢ na skladowisko zaktadowe mieszczace sie w
odleglosci 1,0 km od prowadzonych robét.

Kosztorys ofertowy zawierajacy koszt wykonania poszczegélnych pozycji w tym warto$¢ jednostki wielkosci
obmiarowej

Zabezpieczenie komina przy remoncie.
Remont bedzie przeprowadzony podczas postoju giéwnego (czerwiec 2023 r. 10 dni).
Gruz oraz inne odpady powstate podczas prac remontowych zleceniobiorca zutylizuje we wlasnym zakresie.

Szczegoély wykonania prac uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru PRI.

Sporzadzit: M. Kaczmarczyk
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