Miasteczko Slaskie, dnia 24 lipca 2023 r.

Specyfikacja przedmiotu zamo6wienia

» Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zabudowy tyglowego pieca
indukeyjnego firmy Otto Junker o pojemnosci 10 ton.

Przedmiotem zamowienie jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych aktéw administracyjnych w tym
pozwolenia na budow¢ obejmujacego zabudowe tyglowego pieca indukcyjnego firmy Otto
Junker o pojemnosci 10 ton.

Efektem koncowym ma by¢ komplet dokumentdéw umozliwiajacych realizacj¢ zadania zgodnie
z celem, bez koniecznosci opracowywania przez Zamawiajacego dodatkowych dokumentow
1uzgodnien zewngtrznych. Instalacja bedaca przedmiotem opracowania ma byé w pelni
funkcjonalna i gwarantowac efekt technologiczny i produkcyjny.

Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacego szczegolowego zakresu prac:

1) Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie opracowanej Karty
Informacyjnej Przedsigwzigcia lub Raportu odzialtywania na srodowisko.

2) Opracowanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe wraz
z opracowaniem niezbednych opinii i ekspertyz oraz uzyskaniem uzgodnied
zrzeczoznawcami ds. przeciwpozarowych oraz sanitarnych. Opracowanie powinno
réwniez zawierac:

a. sporzadzenie mapy do celéw projektowych;

b. sporzadzenie w zaleznosci od potrzeb dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
lub geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego;

c. sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu,

d. sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego;

e. sporzadzenie projektow technicznych;

3) Opracowanie ,,Analizy zagrozen i oceny ryzyka ( np. C-HAZOP)” wg PN-EN 61882:2016-
07 z pézniejszymi zmianami.

4) Opracowanie lub aktualizacja stosownie do wymagan instrukcji bezpieczenistwa
pozarowego wydzialu Pieca Szybowego wraz z opracowaniem aktualizacji projektu
instalacji sygnalizacji zagrozenia pozarem

5) W przypadku koniecznosci sporzadzenie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla obiektow obje¢tych projektem wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
przez KW PSP w Katowicach oraz uzyskanie nowych postanowien na odstapienie od
obowigzujacych przepiséw. Jednoczesnie informuje sie, ze dla kompleksu wydziatu Pieca
Szybowego zostala sporzadzona ekspertyza techniczna =z zakresu ochrony
przeciwpozarowej zatwierdzona przez KW PSP w Katowicach.



6) Opracowanie ,Oceny wplywu projektowanej inwestycji na zwigkszenie ryzyka
wystapienia powaznej awarii przemystowej w zaktadzie Huta Cynku ,,Miasteczko Slaskie”
S.A%,

7) Opracowanie aktualizacji istniejacej ,,Oceny zagrozenia wybuchem” o nowo projektowang
instalacje wymagang Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

8) Opracowanie analizy stref wybuchowych ATEX dla istniejacych instalacji
1 projektowanych oraz ryzyka zwiazanego z wystgpowaniem tlenku wegla.

Zakres prac technologicznych/konstrukcyjnych/mechanicznych:

Jako granice opracowania wyznacza si¢ obszar obejmujacy catos¢ istniejacej instalacji wraz
z urzadzeniami.

Przyjmuje si¢ ze projekty techniczne beda poprzedzone pelng ponowng

inwentaryzacja infrastruktury obiektowej wraz =z instalacjami zewnetrznymi oraz

wewngtrznymi, pod katem zgodnosci z obowigzujacymi normami PN-EN oraz mozliwosci
technicznych i technologicznych.

1. Inwentaryzacja i zapoznanie si¢ z istniejacym obiektem technologicznym, w ktorym ma
zosta¢ zabudowana instalacja wraz z uktadami: zasilania i sterowania, dostgpnosci mediow
1 instalacji w rejonie projektowanym.

2. Inwentaryzacja i zapoznanie si¢ z charakterem prowadzenia procesu technologicznego wraz
z wymaganiami technologicznymi.

3. Opracowanie niezbednych ekspertyz stanu technicznych urzadzen, konstrukcji Wydziatu
Pieca Szybowego, tras/estakad (po ktérych ma byé prowadzona nowo projektowana
infrastruktura) i instalacji w zakresie niezbednym do wykorzystania do prac projektowych.

4. Opracowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcyjno-budowlanej, w  tym
zaprojektowanie stanowiska do odlewania blokow (posadzka zaroodporna).

5. Opracowanie dokumentacji wykonawczej technologiczno-mechaniczne;j.

6. Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, w tym instalacji do zasilania
w wodg¢ zdemineralizowang.

7. Opracowanie dokumentacji wykonawczej instalacyjnej w zakresie: sprgzonego powietrza,
chlodzenia, ogrzewania, gazu ziemnego — pozostalych wymaganych.

8. Opracowanie dokumentacji wykonawczej elektrycznej w zakresie:

- doposazenia istniejagcych pol zasilajacych, tras kablowych, rozdzielni elektrycznych
zasilajacych, aparatéw obiektowych, wraz z potaczeniami istniejagcymi i projektowanymi.
Uktad zasilania 6kV z rozdzielni dwusekcyjnej np. SO-41 pole wstepnie wydane to P-23
(kompletne wyposazenie pola rozdzielni o budowie otwartej zgodnie ze stosownymi
standardami).



uktad zasilany napigciem: 500V AC z rozdzielni dwusekcyjnej z pelnym monitorowaniem
parametréw jakosciowych/ilosciowych energii i standow aparatow, — po potwierdzeni
mozliwosci obcigzenia,

uklad zasilania 400V AC z rozdzielni 500V AC z zasilaniem gwarantowanym dla systemow
sterowania AKPiS i bezpieczefistwa,

uktad zasilania 400V AC dla celéw poza technologicznych (p.poz, klapy dymne,
oswietlenie podstawowe i awaryjne, gniazda remontowe, wentylacja).

Wymagane jest sporzadzenie analizv zabezpieczen instalacji po wprowadzeniu zmian
projektowych, Przewiduj sie mozliwoscé sterowania lokalnego urzadzeniami.

9.

10.

11.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej AKPiS, PLC, HMI w zakresie

opomiarowania, sterowania: zdalnego, lokalnego dla instalacji zgodnie aktualnymi

wymaganiami i istniejacymi standardami w HCM tj. oparty na wyposazeniu ( hardware )
fiimy OMRON i protokoly komunikacyjne (magistrale cyfrowe Ethernet, Ethercad,

Profibus itd. z petna redundancja.

Opracowanie dokumentacji i konfiguracji dedykowanej sieci przemystowej wraz

z podiaczeniem do istniejacych stacji operatorskich (podgladowymi) z zainstalowanym

oprogramowaniem (software) SCADA — Proficy iFix wraz z integracja do istniejgcego

systemu monitorowania calej instalacji.

Opracowanie wytycznych dla implementacji tablic synoptycznych HMI i SCADA ,ktérych

wymaganym zadaniem bedzie:

a. sterowanie automatyczne, bezprzerwowe instalacja,

b. zdalny nadzér nad praca: instalacji, rozdzielni, aparatéw, urzadzen,

c. dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych archiwalnych o pracy instalacji miedzy
innymi: ci$nienia, przeplywy, analiz obiegéw wodnych, , prady, moc, liczniki energii
elektrycznej, liczniki zuzycia gazéw, energii elektrycznej stany aparatéw
elektrycznych, elementdéw wykonawczych, innych niezbednych wydanych przez
producenta m.in. pieca,

d. zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunkow,

e. optymalizacja pracy urzadzen technologicznych i elektrycznych,

f. system alarméw biezacych i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami

alarmowymi (awaria pola, przekroczenie wartosci parametrow),

. zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunkdéw,

. prezentacja w formie graficznej stanu nadzorowanego obiektu w SCADA,

1. umozliwienie przegladania trendéw biezacych i archiwalnych monitorowanych
parametrow,

P

J. sterowanie nadrzednego procesu technologicznego oraz ukfadu gazu poredukcyjnego
w HCM,

k. nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przegladéw
urzadzen,

1. obstuga systemu alarmow biezacych i historycznych skojarzony z istotnymi
zdarzeniami alarmowymi,



m. optymalizacja pracy urzadzen i instalacji.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmujacej w swym zakresie algorytmy
sterowania pracy urzadzen i technologii np. w formie dokladnej opisowej lub grafow
strukturalnych przedstawiajacych dziatanie wszystkich funkcji realizowanych przez uktad
sterowania wraz z zabezpieczeniami — dotyczy to catosci aplikacji objg¢tych projektem
1 modyfikacjami.

Zawartosé opracowan (dla poszczegélnych zadan):

- projekty do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach — 6 egz.
- projekt budowlany — 4 egz.

- projekty techniczne i technologiczne — 3 kpl.

- projekty wykonawcze — 3 kpl.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 1 kpl.

- przedmiary robot — 3 kpl.

- kosztorysy inwestorskie — 1 kpl.

- zbiorcze zestawienie kosztow — 1 egz.

- dokumentacja w wersji elektronicznej — 1 kpl.

W/w opracowania muszg by¢ rowniez przygotowane i przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD. Wszystkie materialy na ptycie CD powinny by¢ wykonane
w formacie PDF, DOC i DWG lub DXF, a przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
w formacie PDF oraz XLS lub ATH.

Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowe:
- 0 pozwolenic na budowe wystgpuje Zamawiajacy, niezwlocznie po przekazaniu
dokumentacji przez Wykonawcg;
- Wykonawca reprezentuje Zamawiajagcego w trakcie postepowania administracyjnego
dotyczacego wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym - jezeli bedzie to konieczne,—
bedzie musiat uzupetni¢ dokumenty wymagane do wydania decyzji.
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