Zatacznik nr 1 —Zakres prac

»Rozbiorka i odbudowa komina stalowego o wysokosci 36,70 m na wydziale PSP”

Zadanie nalezy zrealizowaé w zakresie ujetym w projekcie budowlanym i technicznym pod nazwg
»Rozbiérka i odbudowa komina stalowego o wysokosci 36,70 m na wydziale PSP” opracowanym przez
Biuro projektowe BUD-PROJEKT z Chorzowa.

Gléwny zakres prac:

1.
2.
3.
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Wygrodzenie placu budowy
Demontaz starego komina stalowego o wysokasci 36,70 m i érednicy 1,60 m

Zdemontowany komin nalezy pocig¢ na kawatki i przewiez¢ na zaktadowe skfadowisko ztomu
oddalone od placu budowy o ca. 400 m

Naprawa fundamentu pod kominem

Dostawa i montaz nowego komina o wysokosci 36,70 m

Dostawa i montaz drabin, podestu serwisowego oraz ttumika drgan na kominie
Wykonanie instalacji odgromowej komina

Uzupetnienie nawierzchni ptyty otaczajgcej komin

Posprzatanie placu budowy

. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z dokumentami niezbednymi do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Opracowanie ,, Oceny wplywu projektowanej inwestycji na zwiekszenie ryzyka wystgpienia
powaznej awarii przemystowej w zaktadzie Huta Cynku ,,Miasteczko Slaskie S.A. ”

Przewidywany termin realizacji prac: | - Il kwartat 2024

Uwagi:

1.

10.

Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na rozbidrke i odbudowe komina stalowego na
wydziale PSP.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest posiadanie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno = budowlanej bez ograniczen.

Prace odbywac sie bedg na czynnym zaktadzie.

Prace zwigzane z demontazem starego i montazem nowego komina mozna wykona¢ w trakcie
przerwy technologicznej w pracy instalacji tj. max 11 dni.

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie prace przygotowawczo — zakoriczeniowe.

Oferta powinna zawierac kosztorys.

Wykonaweca na zakonczenie realizacji przekaze dokumentacje powykonawczg (w wersji
papierowej i elektronicznej) z wszystkimi dokumentami jakosciowymi na zastosowane
materialy.

Prace odbywac sie bedg w stycznosci z metalami ciezkimi.

Przed ztozeniem oferty obowigzkowe jest odbycie wizji na terenie zaktadu.

Dokumentacja techniczna — stanowigca podstawe wyceny bedzie dostepna do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego — wydziat PRI w dni robocze w godz. 8:00 do 13:00 po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym. Inwestor dysponuje przedmiarem prac ktéry moze udostepnié
oferentowi — przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty.
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