Zalacznik nr 1

Zakres do zapotrzebowania nr 37502 ze zlecenia roboczego 1856

Wykonanie powloki antykorozyjnej wewnatrz zbiornika do magazynowania 20%
roztwor siarczku sodu V 701A

Opis urzadzenia:

Zbiornik niskocisnieniowy o ksztalcie cylindrycznym, naziemny, poziomy dwuptaszczowy
na podporach siodtowych. Zbiornik ma srednic¢ zewnetrznag fi 2500 mm, pojemnosci 30
m?>. Zbiornik wyposazono we wtazy obstugowe DN 800 usytuowane w gornej czesci
ptaszcza zbiornika. Plaszcz wewnetrzny, dennice wewng¢trzne zostaly wykonane z blachy
stalowej gatunku S235JR.

Zakres prac:

1. Usuniecie zanieczyszezen i starych powtok.

2. Dwukrotne mycie powierzchni srodkiem alkalicznym.

3. Obrobka strumieniowo - $cierna. ‘
Przeprowadzi¢ obrobke ostrym $cierniwem, zapewniajac uzyskanie powierzchni o chropowatosci
co ngjmniej 75 pum. Stosowac jedynie $ciemiwo o ostrych ziarnach z niska zawartoscia chlorku.
Wymagane jest osiggniecie nastepujacego stopnia czystosci powierzchni: ISO 8501-1 Sa 2% —
bardzo doktadna obrébka strumieniowo-$cierna.

4. Usuniecie zuzytego $ciemiwa.

5. Odtluszczenie powierzchni materialem Belzona 9121.

Po obrébcee strumieniowo - Sciernej 1 odthuszczeniu powierzchnie musza zosta¢ pokryte powloka
mozliwie najszybciej, zanim nastgpi ponowna oksydacja. Zanieczyszczenia solg w przygotowanym
w powyzszy sposob podlozu bezposrednio przed aplikacjg powltoki, powinny by¢ mniejsze niz 20
mg/m2 (2 pg/cm?2).

6. Wszystkie spoiny powinny by¢ przygotowane zgodnie ze standardem NACE SP 0178, stopien
C lub wyzszym. Glgbokie wzery i nieréwnosci spoin nalezy wyréwnac kompozytem Belzona 1511,
wymieszanym, nalozonym i pokrytym zgodnie z odpowiednig Instrukcja uzycia.

7. Natozenie 1 warstwy powtoki Belzona 5892 o grubosci min. 250um, zgodnie z instrukcjg uzycia.
8. Nalozenie 2 warstwy powtoki Belzona 5892 o grubosci min. 250pum, zgodnie z instrukcjg uzycia.
9. Nadzér techniczny ze strony Inspektora Nadzoru Powtok Malarskich potwierdzony protokotem
technicznym wykonanych prac oraz przeprowadzonych inspekciji.

Pozostale informacje:

1. Warunkiem przystgpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

2. Niezbedny sprzet i materiaty do wykonania zadania zabezpieczy zleceniobiorca.

3. Utylizacja powstalych odpaddw po stronie zleceniobiorcy.

4. Prace wykonywane beda na terenie HCM- brak mozliwosci demontazu zbiomika.

5. Termin realizacji: II-[II kwartat 2024 roku.
Koordynator techniczny: Huta Cynku ,, Miasteczko Siaskie” S.A.
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