Zatgcznik nr 4

Remont stropu w budynku spiekalni na poz. +5,50 m

W skiad zakresu wchodzi:

1. Wymiana belki stalowej IKS 600 o dtugosci ca. 6 mb i masie ca. 450 kg
2. Wymiang srub mocujacych z nakretkami klasy 8.8 M20x50 kpl. szt. 10
3. Piaskowanie konstrukcji stalowych do poziomu czystoéci Sa 2 1/2 o pow. ca. 65 m?
4. Malowanie konstrukcji stalowych farbami dla srodowiska C5-1 0 pow. ca. 65 m?
5. Montaz szalunku stropowego o pow. ca. 14,5 m?
6. Rozkucie betonu uszkodzonego betonu o pow. ca. 14,5 m?
7. Montaz nowego zbrojenia z stali A-HIN o masie ca. 600 kg
8. Zabetonowanie stropu betonem o klasie C 30/37 o objetosci ca. 3m3
9. Uzupetnianie ubytkéw betonu na stropach o pow. ca. 5 m?
Uwagi

a) Prace bedg odbywac sie w trakcie postoju gtéwnego w roku 2024
b) Prace nie mogg kolidowac z innymi pracami prowadzonymi na postoju gtéwnym.
¢) Prace mozna rozpocza¢ przed postojem po uzgodnieniu z kierownictwem wydziatu i
inspektorem.
d) Prace beda odbywac sie na czynnym zaktadzie.
e) W cenie nalezy uja¢ wszystkie prace poczatkowo — zakoriczeniowe.
f) Prace beda odbywa¢ sie w kontakcie z metalami ciezkimi,
g) Prace na wysokosci i nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed upadkiem.
h) W cenie nalezy uja¢ wklejanie zbrojenia do istniejgcego stropu kotwami chemicznymi SMART.
i) W cenie nalezy ujgé prace niezbgdnych rusztowan, dzwigéw i podnoénikow.
i) Do wymiany belki stalowej IKS 600 nalezy przewidzie¢ materiat $235JR
k) Do uzupetnienia ubytkéw na betonu na stropach nalezy przewidzie¢ beton do napraw
betonéw np. Atlas Adher S, Ender S, Filer S.
I) Nowa powtoka malarska powinna stanowié¢ zabezpieczenie dla klasy korozyjnosci
Srodowiska C-5. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ produktami firmy SIGMA COVER;
a. SIGMAZINC 109HC —szary — grubo$¢ powioki 120 pm
b. SIGMACOVER 456 - biaty - grubo$¢ powtoki 120 pm
. SIGMADUR 520 - szary - grubos¢ powloki 60 um
m) W cenie nalezy uja¢ wywoz i utylizacje gruzu.
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