Zatgcznik nr .......

Remont przeset nr 4, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24 oraz
podpér nr 4, 12, 13, 14 estakady pétnoc — potudnie

W sktad zakresu wchodzg:

Remont przesta nr 4, diugos¢ ca. 24 m:
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Piaskowanie konstrukeji stalowych do stopnia czystoéci Sa 2 1/2 o pow. ca. 425 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 4 090 kg

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 425 m?
Wymiana $rub z nakretkami w stezeniach szt. 144

Renowacja 4 szt. tozysk

Dostawa i montaz nowych katownikéw L 100 x 75 x 8 pod jedna kiadke o dtugosci 48 mb
tacznie i masie ca. 510 kg

Piaskowanie do stopnia czystosci stali Sa 2 ¥ 0 pow. ca. 17 m?

Malowanie do stopnia klasy zabezpieczenia C-5! o pow. Ca. 17 m?

Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 17 m?

Remont przesta nr 8: dtugosc ca. 24 m:
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Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 445 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 4 972 kg

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 0 pow. ca.445 m?
Wymiana $rub z nakretkami w stezeniach szt. 144

Renowacja 4 szt. tozysk

Czyszczenie istniejacych desek padestowych o pow. ca. 34 m?

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 34 m?

Dostawa i montaz howych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 17 m?

Remont przgsta nr 11, dtugosc ca.18 m (wraz z odejsciem do budynku Namiarowni):
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Piaskowanie konstrukeji stalowych do stopnia czystoéci Sa 2 1/2 o pow. ca.365 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 3 816,30 m?

Malowanie konstrukeji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 365 m?
Wymiana srub z nakretkami w stezeniach szt. 108

Renowacja 4 szt. tozysk

Czyszczenie istniejgcych desek podestowych o pow. ca. 43 m?

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 43 m?

Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 21 m?
Wymiana blachy trapezowej T55 o pow. ca. 12,50 m?



Remont przesta nr 12, dtugo$é ca.18 m:
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Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 350 m?
Wymiana konstrukeji stalowych o masie ca. 3 820 kg

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 0 pow. ca. 350 m?
Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 26 m?
Wymiana $rub z nakretkami w stezeniach szt. 108

Renowacja 4 szt. fozysk

Remont przesta nr 13, dtugos¢ ca.21 m:
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Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystoéci Sa 2 1/2 o pow. ca. 382 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 4395 kg

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 382 m?
Czyszczenie istniejgcych desek podestowych o pow. ca. 30 m?

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 30 m?

Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 15 m?
Montaz dwdch linek do asekuracji o tacznej dtugoscica. 42 m

Wymiana $rub z nakretkami w stezeniach szt. 126

Renowacja 4 szt. tozysk

. Odtworzenie schodow z stopniami na ciagu komunikacyjnym 1 kpl.

. Demontaz pomostu roboczego znajdujacego sie na gorze estakady o dtugosci ca. 20 mb
. Uzupetnienie barierek na pomoscie powyzej estakady szt. 1.

. Wymiana skorodowanej blachy ryflowanej na kratki z TWS o pow. ca. 5 m?,

Remont przesta nr 15, dtugos¢ ca.24 m:
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Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystoéci Sa 2 1/2 o pow. ca. 402 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 766 m?

Malowanie konstrukgji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 402 m?
Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 7 m?
Czyszczenie istniejacych desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Renowacja 4 szt. tozysk

Wymiana srub z nakretkami w stezeniach szt. 144

Remont przesta nr 20, dtugosé ca.24m:
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Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 402 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 766 m?

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 402 m?
Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 7 m?
Czyszczenie istniejacych desek podestowych o pow. ca. 54 m’

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Renowacja 4 szt. tozysk

Wymiana $rub z nakrgtkami w stezeniach szt. 144



Remont przesta nr 21, dtugosc ca.24 m:
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Piaskowanie konstrukeji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 402 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 766 m?

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 402 m?
Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 7 m?
Czyszczenie istniejgcych desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Renowacja 4 szt. tozysk

Wymiana $rub z nakretkami w stezeniach szt. 144

Remont przesta nr 22, dtugos$t ca.24 m:
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Piaskowanie konstrukji stalowych do stopnia czystoéci Sa 2 1/2 o pow. ca. 402 m?
Wymiana konstrukgji stalowych o masie ca. 766 m?

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 402 m?
Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 7 m?
Czyszcezenie istniejacych desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Renowacja 4 szt. tozysk

Wymiana $rub z nakretkami w stezeniach szt. 144

Remont przesta nr 23, dlugos¢ ca.24 m:
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Piaskowanie konstrukji stalowych do stopnia czystoséci Sa 2 1/2 o pow. ca. 402 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 766 m?

Malowanie konstrukeji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 402 m?
Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 7 m?
Czyszczenie istniejacych desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Renowacja 4 szt. kozysk

Wymiana $rub z nakretkami w stezeniach szt. 144

Remont przesta nr 24, dtugoséé ca.24 m;
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Piaskowanie konstrukeji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 402 m?
Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 766 m?

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-5i o pow. ca. 402 m?
Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 7 m?
Czyszczenie istniejacych desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Impregnacja desek podestowych o pow. ca. 54 m?

Renowacja 4 szt. tozysk

Wymiana srub z nakrgtkami w stezeniach szt. 144



Podpory nr 4:

1. Piaskowanie konstrukcji do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 35 m?

2. Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 35 m?
3. Uzupetnienie i reprofilacja betonu o objetosci ca. 0,1 m?

4. Zabezpieczenie betonu farbami do betonu o pow. ca. 2 m?

Podpora nr 12 (podpora podwdjna):

1. Piaskowanie konstrukcji do stopnia czystoéci Sa 2 1/2 o pow. ca. 85 m?
Wymiana konstrukcji stalowych z stali 0 masie ca. 250 kg

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 85 m?
Uzupetnienie i reprofilacja betonu o objetosci ca. 0,5 m?

Zabezpieczenie betonu farbami do betonu o pow. ca. 4 m?

Dostawa i montaz nowej drabiny wejsciowej o dtugosci ca. 6,0 mb
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Podpora nr 13:

1. Piaskowanie konstrukcji do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 35 m?
Wymiana konstrukcji stalowych z stali 0 masie ca. 100 kg

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-5! o pow. ca. 35 m?
Uzupetnienie i reprofilacja betonu o objetosci ca. 0,5 m?

Zabezpieczenie betonu farbami do betonu o pow. ca. 2 m?
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Padpora nr 14:

1. Piaskowanie konstrukcji do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 35 m?
Wymiana konstrukcji stalowych z stali o0 masie ca. 100 kg

Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-5! 0 pow. ca. 35 m?
Uzupetnienie i reprofilacja betonu o objetosci ca. 0,5 m?

Zabezpieczenie betonu farbami do betonu o pow. ca. 2 m?
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Podpora nr 21
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Piaskowanie konstrukcji do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 85 m?
Wymiana konstrukeji stalowych z stali o masie ca. 250 kg

Malowanie konstrukeji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 0 pow. ca. 85 m?
Uzupetnienie i reprofilacja betonu o objetosci ca. 0,5 m?

Zabezpieczenie betonu farbami do betonu o pow. ca. 4 m?
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Remont odtworzeniowy zejscia z estakady pod przestem nr 5:

Demontaz oraz ztomowanie istniejgcego podestu — 1 kpl.

Piaskowanie konstrukcji do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca.60 m?
Wymiana konstrukcji stalowych z stali 0 masie ca. 2 000 kg

Wymiana blach podestowych ryflowanych na kraty z TWS

0 pow. ca. 5 m?

Wymiana drabiny do podestu o dtugoscica. 5 m

Odtworzenie balustrad o dtugosci ca. 12 mb

Malowanie konstrukeji stalowych do klasy zabezpieczenia C-5! 0 pow. ca. 60 m?
Uzupetnienie i reprofilacja betonu o objetosci ca. 1 m?
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Naprawa drabiny przy osi nr 17:

1. Prostowanie drabiny i patagkéw zabezpieczajgcych - 1 kpl
2. Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca.5 m?
3. Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 5 m?

Odtworzenie obudowy szybu kablowego przy osi 6:

1. Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca.365 m?
2. Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 3 816,30 m?

3. Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 365 m?
4. Wymiana blachy trapezowej T55 o pow. ca. 12,50 m?

Konserwacja ktadki dla serwisowej w pozostatych przestach nr 14, 16, 17, 18, 19:

1. Piaskowanie konstrukeji stalowych do stopnia czystosci Sa 2 1/2 o pow. ca. 152 m?
2. Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C-51 o pow. ca. 152 m?
3. Dostawa i montaz nowych desek impregnowanych na podesty robocze o pow. ca. 25 m?

Montaz linii zycia na calej estakadzie:
1. Montaz dwdch linek do asekuracji o facznej dtugosci ca. 1234 mb
Demontaz starych nieczynnych rurociggéw z estakady:

1. Rurociagi z tworzyw sztucznych
a. Ruraz PP o srednicy ca. DN 150 o dtugosci ca. 43 mb
b. Rura z PP o $rednicy ca. DN 150 o dugosci ca. 65 mb
2. Rurociggi stalowe
Rura ca. DN 200 o dtugosci ca. 110 mb ~ stare mokre sprezone powietrze
Rura ca. DN 200 o dtugosci ca. 2 x 32,5 mb - stara granulacja zuzia
Rura ca. DN 125 o diugosci ca. 40 mb
Rura ca. DN 32 o dtugosci ca. 47 mb
Rura ca. DN 80 o dtugosci ca. 54 mb
Rura ca. DN 125 o diugosci ca. 2 x 50 mb
Rura ca. DN 150 o dtugosci ca. 150 mb + izolacja z wetny i blachy — stara ciepta woda
uzytkowa
Rura ca. DN 150 o dtugosci ca. 170 mb + izolacja z weiny i blachy
Rura ca. DN 32 o dtugosci ca. 160 mb + izolacja z wetny i blachy
J-  Rura ca. DN 32 o dtugosci ca. 65 mb + izolacja z wetny i blachy
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Demontaze w osi nr 25:

1. Demonta? i ztomowanie drabiny w osi nr 25 —1 kpl
2. Demontaz podestu roboczego o pow. ca. 4 m?

Montaz barierki w osi 33

1. Dostawa i montaz barierki pomalowanej do C-5I na zakoriczeniu podestu estakady o dtugosci
ca. 6 mb, kolor z6tty.
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Osoby do kontaktu:

a. Branza konstrukcyjno — budowlana: Pan Szymon Niemiec tel.: +48 510 105 415

b. Branza sanitarna - demontaze istniejacych nieczynnych rurociggéw:

Pan Andrzej Dulski tel.: +48 509 826 077

Do oferty nalezy dotgczy¢ harmonogram prac, planowany czas realizacji zadania 6 miesiecy.
Do malowania nalezy stosowac zestaw malarski:

a. SIGMAZINC 68GB — szary - grubos$¢ powtoki 120 pum

b. SIGMACOVER 456 — biaty - grubo$¢ powtoki 120 pm

c. SIGMADUR 520 - szary - grubos¢ powtoki 60 pm

i. Kolor konstrukcji poreczy z6tty

Do wymiany przewidzieé nalezy sruby M16 x 50 wraz z podktadkami M17 i nakretkami M16.
Wszystkie elementy muszg by¢ ocynkowane klasy 8.8.
Do wymiany nalezy przewidzie¢ stal klasy S235JR.
Oferta powinna zawierac wszystkie prace poczatkowo — zakonczeniowe.
Planowany termin rozpoczecia prac Il kwartat, zakonczenie IV kwartat.
Prace odbywac¢ sie beda na czynnym zaktadzie, prowadzone prace nie mogg kolidowa¢ z
produkcja albo mie¢ na nig wptyw.
Do wykonania linii zycia przewidzie¢ materiaty systemowe. Linia powinna by¢ wykonana z
materiatéw nierdzewnych. Przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ projekt
techniczny/wykonawczy linii zycia na estakadach.
Prace musza by¢ prowadzano pod nadzorem uprawnionego kierownika robét z
uprawnieniami petnymi wykonawczymi w branzy konstrukcyjnej.
W cenie nalezy uja¢ koszt zadaszenia tymczasowego zabezpieczajacego przed warunkami
atmosferycznymi i umozliwiajgcymi prowadzenie prac w przypadku wystapienia opaddw
deszczu lub $niegu.
Wykonawca powinien zapewnic¢ pracownikom érodki zabezpieczajgce przed upadkiem z
wysokosci.
Wszystkie materiaty do remontu dostarcza wykonawca.
W cenie nalezy ujg¢ renowacje tozysk na podporach.
Deski podestowe powinny by¢ z drewna 1 gatunku oraz gfeboko impregnowane, odporne na
warunki atmosferyczne.
Na estakadzie biegng czynne instalacje elektryczne, teletechniczne, gazowe i wodne ktdre
bedg w ciggtej eksploatacji w trakcie remontu. W zwigzku z czym nalezy przewidziec ich
zabezpieczenie w trakcie realizacji remontu.
Po wykonaniu prac Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg na zastosowane
materiatly.
Po stronie wykonawcy jest wykonanie wszelkich potrzebnych do bezpiecznej realizacji
remontu podparé tymczasowych.
W cenie nalezy uja¢ prace niezbednych zwyzek, dzwigdw, podnosnikow lub rusztowar.
Do napraw betonéw nalezy przewidzie¢ rozwigzanie systemowe z firm ATLAS, SKIKA lub
CERESIT w raz z ewentualnymi dozbrojeniami.
Oferta powinna zawiera¢ w cenie wszelka konieczng do wykonania obrébke stali taka jak:
ciecie, szlifowanie, frezowanie, spawanie itp.
Nowe drabiny powinny spetnia¢ warunki stawiane przez rozporzadzenie z dnia 8 kwietnia

2019 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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Caly ztom pociety na kawatki nie dtuzsze niz dwa metry nalezy przewiesé na zaktadowe
sktadowisko ztomu wskazane przez inwestora.

Koricowki blachy przycietej na wymiar nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez dodatkowe
malowanie.

W cenie nalezy przewidzie¢ demontaz nie uzytkowanych rur biegngcych po estakadzie, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Rurociagi z tworzyw sztucznych ktére s3 do demontazy nalezy zdemontowaé, wywie? i
zutylizowad.

Rurociagi stalowe nalezy zdemontowad, pocigé na odcinki nie dtuzsze niz 2 mb, wyczyécié z
szlamodw i przewie? na zaktadowe sktadowisko ztomu. Zawarto$é rur przewiez w wyznaczone
miejsce na terenie zakfadu.
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