Zatgcznik nr 1

Wymiana przewigzek na galerii suwnicy wsadowej Q=2x8 T i belek w wiezy prowadniczej

Zakres prac:

Galeria suwnicy wsadowej:

1.
2.

3.

Przeglad przewigzek na 14 stupach galerii od strony zewnetrznej i wewnetrznej.
Wymiana 30 szt. najbardziej skorodowanych lub pocienionych przewigzek o wymiarach 250 x
150 x 10 mm.

Malowanie wstawionych nowych przewigzek w ilosci 30 szt. do klasy srodowiska C5-I.

Wieza prowadzaca kubtow zatadowczych:

S e o

Uwagi:

R oW

10.

Czyszczenie konstrukgji z pytow — 1 kpl.

Przeglad i pomiar prostoliniowosci 80 szt. belek

Dostawa i wymiana wykrzywionych belek w ilosci 20 szt.
Dostawa i montaz 20 kpl. tgcznikéw

Miejscowe prostowanie szyn prowadzacych kubty.
Weryfikacja prostoliniowosci szyn prowadzacych kubty 8 kpl.

Prace beda prowadzone na jednodniowych postojach technologicznych na wydziale PSP.
Termin wykonania ustugi to Il i lll kwartat 2024.

Prace nalezy wykonaé przy uzyciu metod alpinistycznych.

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie prace przygotowawczo — zakonczeniowe.

Do wymiany przewigzek nalezy uzy¢ stali St 3 SM ( lub rownowaznik) natomiast belek w wiezy
prowadzgcej St35x (lub réwnowaznik).

Wszystkie wymieniane elementy stalowe nalezy wykona¢ z stali St 3 SM lub réwnowazny oraz
zabezpieczy¢ do stopnia C-5I farbami SigmaCover. Sruby, nakretki i podktadki niezbedne do
wymiany muszg by¢ nierdzewne.

Rysunki belek beda pokazane podczas obowigzkowej wizji lokalnej ktdrg nalezy odby¢ przed
ztozeniem oferty.

Oferta musi zawiera¢ wszystkie prace zwigzane z obrobka stali takie jak ciecie, frezowanie,
wiercenie, szlifowanie, spawanie itd.

Z przegladu przewigzek na stupach galerii nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng. W
ramach przegladu nalezy dokona¢ pomiaru grubosci przewiazek i oceny stanu spawodw.
Potaczenia srubowe w potgczeniach zastrzatéw z konstrukcja wiezy nalezy odtworzy¢ 1 do 1,
nie ma mozliwosci zamiany potgczenia $rubowego na spawane.
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