Zalacznik nr 1

Zakres do zapotrzebowania zakupu nr 38206 w zleceniu roboczym 1853

Remont podestu obstugowego przy korycie wody obiegowej o dtugosci ca. 43,50 m
W skiad zakresu wchodzi:

1. Demontaz starych krat podestowych ocynkowanych o pow. ca. 44 m?
Piaskowanie i czyszczenie konstrukcji nosnej podestéw do Sa 2 1/2 pod kratami o
pow. ca. 150 m?

3. Wymiana skorodowanych stalowych elementéw podestéw o masie. ca. 700 kg

4. Malowanie konstrukeji stalowych estakady do stopnia C-5I pow. ca. 150 m?

5. Dostawa i montaz nowych krat podestowych o pow. ca. 12,5 m?

6. Ponowny montaz wyczyszczonych krat podestowych o pow. ca. 31,5m?
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Dostawa i montaz nowych tacznikéw ocynkowanych do krat podestowych — 1 kpl
Piaskowanie stupéw stalowych szt.2 o wysokosci ca. 14 m o pow. ca. 75 m?
Wzmacnianie stupéw blachami o masie ca. 200 kg

10. Malowanie stupéw stalowych szt. 2 o wysokosci ca. 14 m o pow. ca. 75 m?

11. Wymiana bortnic z blachy grubosci min 5 mm na odcinku ca. 15 mb

12. Prostowanie balustrad na odcinku ca. 36 mb

13. Piaskowanie balustrad na odcinku ca. 36 mb

14. Malowanie balustrad na odcinku ca. 36 mb

15. Wymiana balustrady na odcinku ca. 10 mb

16. Czyszczenie mechaniczne z korozji drabiny z patgkami o dtugoéci ca. 4 m

17. Malowanie drabiny z patgkami o dtugosci ca. 4m

UWAGE:

1. Prace odbywa¢ sie bedg na czynnym wydziale i wysokosci ca. 14 m p.p.t.
2. Oferta powinna zawiera¢ wszystkie prace poczgtkowo — zakoniczeniowe.
3. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci.
4. Po stronie wykonawcy jest zapewnienie dzwigéw, podnosnikow, zwyzek lub rusztowan.
5. Do malowania nalezy zestaw malarski:
o SIGMAZINC 68GB — szary — grubos¢ powtoki 120 um
o SIGMACOVER 456 - bialy - grubo$¢ powtoki 120 pum
o SIGMADUR 520 — szary - grubos¢ powtoki 60 pm
= Balustrady w kolorze z6ttym
6. Do wymiany nalezy uzy¢ kraty podestowej ocynkowanej o wysokosci min. 3 cm i oczku 4 x 4
cm.
7. Prace. beda prowadzone w rejonie zagrozenia wystepowania gazu, pracownicy beda
musieli by¢ wyposazeni w detektory gazowe.
8. Wszystkie materialy i sprzet niezbgdny do zrealizowania zadania s po stronie wykonawcy.
9. Na czas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami gazocigg gazu
poredukcyjnego i gazu ziemnego biegnacego wzdtuz poreczy balustrady.
10. W cenie nalezy uja¢ demontaz krat podestowych, ocene ich stanu i ponowny montaz.
11. W wycenie do naprawy i wymiany konstrukcji nalezy przyja¢ stal 235 IR.
12. Powstaty ztom nalezy przetransportowac na sktadowisko ztomu HCM
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