Remont agregatu glebinowego

GRUNDFOS SP215-4

Nr C18A0050417220002

Silnik MMS 8000, Moc: 75 kW, Napiecie: 500 V

Zakres prac obejmuje:

L Weryfikacja (podanie cen jednostkowych)
1. Demontaz pompy
2. Czyszczenie 1 mycie podzespotow
3. Weryfikacja czesci elektrycznej pompy
4. Weryfikacja czesci mechanicznej pompy
5.

Zalacznik nr 1

Sporzadzenie protokotu weryfikacyjnego obejmujacego wykaz cz¢sci do wymiany oraz

czynnosci ktore sg konieczne do przeprowadzenia remontu catkowitego.

W przypadku braku zlecenia naprawy montaz pompy oraz przygotowanie do odestania

do HCM S.A.

IL Remont pompy (podanie cen jednostkowych)
Zakres prac:

1. Remont silnika (przezwojenie — stan izolacji ,,0”)

2. Przeglad i wymiana czgsci eksploatacyjnych

Pompa:
a.

mo o o

g.

Pompa:
a.
b.
c.

Silnik p

OB B RTIPER MO A0 O

(kit no 185034)

O-RING - poz. 1d — 1 szt.
gniazdo zaworu —poz. 3 — 1 szt.
stop disc —poz. 5 — 1 szt.

gbéme tozysko — poz. 6 — 1 kpl.
pierscien — poz. 7 — 4 szt.
tozysko —poz. 8 — 4 szt.
pierscien no$ny — poz. 72 — 4 szt.

ostona gumowa - poz. 23 — 1 szt.
nakretka tulei - poz. nr 11 — 4 szt.
tuleja stozkowa - poz. 12 — 4 szt.

ompy:

fozyska wirnika — poz. 204 — 4 szt.
podktadka - poz. 250 — 1 szt.
sruba - poz. 248 — 2 szt.

s$ruba - poz. 247 — 1 szt.
podkiadka - poz. 250c — 1 szt.
podktadka - poz. 250b — 1 szt.
gumowy pierscien — poz. 250a — 1 szt.
uszczelka - poz. 234 — 2 szt.
O-RING - poz. 224 — 2 szt.
dtawik - poz. 228 — 1 szt.
uszczelnienie - poz. 226 — 1 szt.
podkiadka - poz. 229 — 1 szt.

. pierscien - poz. 227 — 1 szt.

klin - poz. 202a — 1 szt.

kable — przewody zasilajgce poz. 220 — 1 kpl.



W punkcie LITI nalezy poda¢ cene za kazda czynno$¢ lub element pompy.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o zlozenie stosownej oferty, ktéra
powinna zawierac:

1.

2.

i

Wykaz czynnoéci podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart
pomiarowych.

Koszt realizacji remontu pompy (nalezy podaé¢ ceny jednostkowe dla wykonywanych
czynnosci).

Transport pompy do i z remontu

W przypadku rezygnacji z remontu, catkowity koszt zwrotu pompy po weryfikacji (przeglad
elektryczny i mechaniczny, montaz oraz transport).

Czas weryfikacji przed remontem oraz czas realizacji remontu pompy (od momentu akceptacji
zakresu remontu).

Warunki i forma rozliczenia materiatéw wtérnych odzyskanych podczas remontu.

Warunki i forma ptatnosci.

Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.

Oswiadczenie o mozliwosci przeprowadzenia audytu na kazdym etapie remontu pompy.

. Do oferty nalezy zalaczy¢ oswiadczenie ze przedstawiona oferta jest kompletna do

zrealizowania wyzej wymienionego zakresu a takze, ze jest ona pelna i obejmuje wszystkie
niezbedne prace przygotowawczo-zakonczeniowe.

Po dokonaniu weryfikacji i przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przedstawié¢ szczegotowy
kosztorys naprawy (wykaz czgsci oraz prac wraz z dokumentacja fotograficzna) wraz z protokotami
pomiaréw stanu izolacji przewod6éw zasilajacych oraz stanu izolacji uzwojefi silnikéw
w celu akceptacji zakresu remontu przez zleceniodawcg.

Wymagany jest zwrot zuzytych czesci.

Huta Cynku,,Iviasteczko Siaskie” S.A.
WIDZIAL GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE]
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOS O ™

Dane: 16.098.2023

(TM012362 SP215 model C)
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