Zalacznik nr 1

Naprawa instalacji gazu poredukcyjnego od wydzialu pieca szybowego do kottowni zakladowej.

Dane techniczne rurociggu:
¥ Srednica— DN 1000 [ @ 1016 mm ) — obszary &, B, €,
» Srednica — DN 600 ( @ 609 mm ) - obszary D, E, F, G
¥ Diugoit catkowita ca. = 720 mb
Zakres prac:
Etap | - postoj glowny 2025
Czesé sanitarna:
Wiymiana skorodowanej czesel rury w obszarze A wraz z calym odwodnieniem.

Czes¢ budowlana:
Odcinek A
1. Podpora P1
a. Piaskowanie ceownika C160
b. Malowanie C160 do klasy zabezpieczenia C5-1
2. Podpora P2
a. Demontai loia
b. Piaskowanie da klasy 5a 2 14
c.  Malowanie do klasy sredowiskowej C5-1
d. Ponowny montaz foia z podkladky wykonana z poliamidu PA 66,
3. PodporyP3-6
a. Demontaz stalowego zawiesia szt. 4
b. Dostawa i montai nowego zawiesia szt. 4 wedtug rys. nr HC-0D31
c. Podparcie tymczasowe kladkl przy korycie wody ohiegowe]j na czas wymiany 4 szt
wspornikdw HEB 340
d. Wymiana 4 szt. belek HEB 340 wsporczych nad gazocigglemn wraz z oceng ich
mocowania do sciany budynku namiarowni pieca szybowego. Wsporniki musza byc
wezednie] zabezpieczane prred korozjg do klasy C5-1
Zabezpieczenie antykorozyjne polgczenia stup wspornik.
Uzupetnienie ocieplenia na elewacji po wymianie wspornika.
Malowanie zawiesi wraz z belkami nosnymi - szt. 4 do stopnia zabezpieczenia C5-1
- Ponowny monta: fozy z podktadkami wykonanymi z poliamidu PA 66.
4. Podpora P7
a. Piaskowanie i malowania fo2a szt. 1
b. Piaskowanie i malowanie ramy podpierajace] toze szt. 1
t.  Ponowny mantai toia z podkladka wykonanej z poliamidu PA 6G.
5. Remont kfadki nad rurociggiem gazu poredukcyjnego.
a. Demonta? krat wema o paw. ca. 16 m*
Piaskowanie konstrukeji nodnej ktadki do stopnia Sa 2 % o pow.ca 80 m?
Malowanie konstrukcji do klasy €5-10 pow. 80 m’
Wymiana 5 mb kraty WEMA o aczku 4 x 4 cm i wysakosci min. 3. - szerokoéci 70 cm.
Ponowny montai pozostatych krat WEMA.
Wymiana skorodowanego katownika L S0x50x6 o diugodci ca. 22 mb
Wymiana balustrady wraz z bortnicg malowanej na kolor 2dity [ zabezpieczone| do
stopnia czystosci C5-1 na pdeinku ca. 10 mb
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Etap il

Czesf sanitarna:
a. Wymiana zdegradowanego kotnierza cdpowietrzenia detal G w obszarze C.
b. Usuniecie nieczynnej czedci odwodnienia w obszarze E.
c. Odbudowa powioki antykorozyjnej catosci instalacji,
d.  Uzupetnienie uszkodzone] czesci izolacji.
e. Wymiana zdegradowanych uszczelnien.

Czesé budowlana:
Odcinek B
a. Wymiana foiy w przestach P8, P9, P10, P11, P12, P18, P19, P20.
b.  Uzupeinienie brakujgcych srub na taczeniu ram wsporczych i foiy.
c. Piaskowanie tozy od PE-P20.
d. Malowanie do C5-1 loiy ad PE-P20,
e, Wymiana odtworzeniows ram podpierajgce foza P9, P10, P11, P12, P18, P19, P20

wskazanych ekspertyzie jako zdegradowane przez korozje.

Piaskowanie ram od P8 do P20,

Malowanie do stopnia C5-1 ram od PR do P20,

Uzupelnienie brakujacych | wymiana skorodowanych srub,

Wzmacnianie blachami o grubosci 6 mm z stali 5235 IR konstrukcji stalowych o masie
ca. 200 kg

I Ponowny montai lody 2 nowy podkiadka wykonang z poliamidu PA 6G.

-

Odcinek C
a. Wymiana toiy w punktach P7, P12, P13, P14 P15.
b. Regeneracja pozostatych foky P1-PE oraz PR-P11,
¢. Piaskowanie podpar¢ w osiach P14, P15,
d. Piaskowanie o2y od P1do P 15,
e. Malowanie do klasy srodowiskowe] C5-1 toiy od P1 - 15 oraz belek podplerajacych
P14 P15,
f. Uzupetnienie brakujgcych i wymiana skorodowanych srub.
g Ponowny mantai foiy z nowg podktadkg wykonana z poliamidu PA 6G.
Odcinek D
1. Wymiana toky P1i P2
2. Naleiy poddad regeneracji foze P3 poprzez piaskowanie, wzmacnianie | malowanie
konstrukcji stalowych,
3. Piaskowanie | malowanie foza P3.
4. Ponowny maontai toZy z nowa podkiadka wykonang z poliamidu PA 6G.
5. Podparcie tymczasowe rurociggu na czas remontu podpory wraz z fundamentem.
6. Odkopanie podpory, prostowanie, zasypanie, piaskowanie wraz z malowaniem dao

stopnia zabezpieczenia C5-1 0 wysokodci ca. 5,20 m.




QOdcinek E

Odcinek F

Qdcinek G
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Wymiana foiy w podporach P5 i F7.

Demontai i ponowny montaz po regeneraci pozostatych ftozy.

Ponowny montad tody z nowg podkladks wykonang z poliamidu PA 566G,

Wymiana odtwaorzeniowa podpory kratowe] za budynkiem warsztatu elektrycznego
wraz z malowaniem dao stopnia zabezpieczenia C-51, o wysokosci ca. 8 m
Prostowanie, piaskowanie | malowanie podpory kratowe] przy garazach wydziaty
transportu o wysokosci ca. 5 m

Wymiana odtworzeniowa pogiete] podpory karatowej pray przejezdzie prowadzacym
do garaty transportu o wysokoscica. 5 m

Demontaz tozy szt. 4
Czyszczenie | malowanie foly do stopnia zabezpieczenia C5-1 szt 4
Ponowny montai lody z nows podkladky wykenang z poliamidu PA 6G.

W podporach P1, P2 i P3 dotozenie tofa wykaonanego z blachy o gruboéci 5 mm.
Malowanie nowych elementéw konstrukcji do stopnia zabezpieczenia C5-1.
Monta? podkiadek wykonanych z poliamidu PA 6G szt. 7.




UWAGI:
Termin wykonania robat:

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Etap | - postdj glowny 2025 r. 10 dni kalendarzowych.
Etap Il - 2025 r. praca na czynnej instalacji z mozliwoscig zamkniecla doplywu gazu na
iednodniowych postojach PSP,

Prace muszj si¢ odbywad pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi petnymi bez
ograniczeri w branzy instalacyjne],

Wykonawea w ramach dokumentacji powykonawczej przekaze wykanany projekt
warsztatowy wymienianego odcinka i rurociagu.

Prace bedg odbywaé sie w poblizu crynnych instalacji energetycznych.

W celu zapoznania sig z migjscem i przedmiotem prac, Oferent robowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalne] w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem
prac.

Wymieniany adeinek A rury DN 1000 malowac do wymaganych grubosci powtok w
warunkach warsztatowych, koricowe krawedzie zabezpieczyt przed malowaniem na odcinku
ok. 50 mm.

W cenie nalezy ujaé opracowanie szczegotowego planu montazu wymienianego odcinka rury
DN 1000,

Migdzy foza a rurociag nalezy utozyé przektadki z poliamidu typu PA BG [np. Nylatron MC
901).

Kazde foZe pawinno zostaé zdemontowane tymczasowo w celu dokonania napraw lub
wymiany. W odcinkach od B do G nale#y przewidziet podparcie tymczasowe, Przed
ponawnym montazem naledy ocenic stan techniczny rurociggu na styku rury z fozem i w razie
ztego stanu technicznego nalezy naspawac tate z blachy stalowaj. Przy ponownym montasu
nalezy zatozyc nows priektadke ktéra naledy przykleic. Wszystkie materialy opisane w tym
punkcie naleiy ujac w cenie.

W cenie nalezy ujgc dostawe | montai wszystkich niezbednych do wykonania remontu
materialow i srub ocynkowanych.

W cenie nalety ujgc wszelkie diwigi, rusztowania, podnoéniki oraz konstrukcje tymcrasowe
WSpOrcze,

Zamawiajacy posiada .Ekspertyze gazociggu gazu poredukcyinego wraz z podparciomi —
instalacji gazu poredukcyinego na odcinku od wydziafu Pleca Szybowego do Kotfowni
Zokfodowej” oraz , Projekt Wykonawczy noprawy instalacji gazu po redukcyinego” wykonany
przez firmg SDRK Sp. z0.0. z Dabrowy Gorniczej.

Powloki malarskie wykonat zgodnie z podanymi w projekcie wykanawczym naprawy
wiacznie 7 fozami i podporami pod toza.

Pracownicy w trakcie prac muszg by¢ wyposaieni w detektory gazowe. Wyposazenie
pracownikdw w detektory po stronie Wykonawrcy,

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci.

Caty ztom pochodzacy z demantazy nalezy pocigd na kawatki mniejsze niz 2mb i przewies na
zakladowe sktadowisko ziomu.




W przypadku zainteresowania naszym rapytaniem, prosimy o zlozenie stosownej oferty, kiora
powinna zawierac:
1. Koszt wykonania catosci prac wraz 7 kosztorysem z cenami jednostkowymi
{w cenie nalezy ujad koszt materiatdw, rusztowan, podnasnikow lub diwigdw).
2. Czas wykonania calosci prac (tharmonogram}.
3. Warunki i forma ptatnosci — preferowany termin ptatnosci 30 dni od daty dostarczenia
faktury do HCM (na podstawie abustronnie podpisanego protokotu odbioru prac).
Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oswiadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Oswiadczenie, ze rtoiona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakonczeniowe.

0 udzielenie Zamowienia moga ubiegaé sie firmy, ktdre spetniajg poniisze warunki:
1. Posiadajg stosowne uprawnienia umoiliwiajace wykonanie pelnego zakresu prac.
2. Dysponujg odpowiednim patencjalem technicznym i ludzkim.
3. Posiadajg wiedze | doswiadczenie w realizaci prac objetych niniejszym zapytaniem.

Zastrzegamy sobie prawo do;
1. Swobodnego wyboru oferty.
2. Megocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
3. Odstapienia od realizaci calosci byd? czesci zadania bez podania przyczyn,
4. Uniewaznienia konkursu afert bez podania preyczyn.

Srczegdfowych informogi w powy#szej sprawie udziela:
Pan Andrzej Dulski tel, 509 826 077
Pan Szymon Niemiec tel, 510 105 415
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