Zatgcznik Nr1

Zakres prac remontowych — pozycja remontowa PSP-06-U-01-08

Wymiana segmentow rynny VI i VII (nadawa) uktadu separacyjnego wydziatu pieca szybowego

Zakres prac obejmuje :

Uwagi:

Wybetonowanie dna zbiornika (segmenty VI i VIl) betonem BOS 145/5 (ok. 0,4 m3) wg

rysunku 08-220/709 — prace do wykonania z odpowiednim wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot demontazowych, po dostawie elementdw stalowych na magazyn HCM.
Segmenty VI i VIl zbiornika dostarcza zamawiajgcy.

Demontaz ztomowy segmentdéw rynien VI (rys 08-220-613 -waga 2250 kg) i VIl (rys RYN-001-
waga okoto 2197 kg) z poz. 8.8 budynku pieca szybowego

Naprawa fundamentu pod zbiornikiem wraz z wykuciem wierzchniej warstwy i

dostosowaniem wysokosci fundamentu do nowo montowanego segmentu nr VIl rynny w

zakresie:
Usuwanie mechaniczne luznych fragmentow fundamentu betonowego pod segmentem nr VI|

(ok 1-1,5 m3).

Wykonanie warstwy rekonstrukcyjnej z betonu naprawczego.

Po ustawieniu zbiornika zaszalowanie i zabetonowanie do wtasciwej wysokosci dna zbiornika
(catos¢ betonu to ok 1-1,5 m3).

Transport i montaz segmentéw rynien VI i VIl z wybetonowanym dnem w miejsce
zdemontowanych uprzednio segmentéw rynien VIi VIl (punkt 3 z powyzszego zakresu
naprawy fundamentu wykona¢ po montazu segmentow)

Wymurowanie dennicy z ksztattek HN-130 ok 9 m?

Wymurowanie $cian zbiornika z prostki (ok 14 m?)

Zabudowa ksztattek wylewowych (5 szt.)

Wybetonowanie $cian zbiornika betonem izolacyjnym (ok 0,6 m3)

Ze wzgledu na konieczno$¢ potaczenia wyszczegdlnionego zakresu z segmentem V nalezy podad
jednostkowg cene wykonania robét za 1 m?. llo$é metréw okre$lona zostanie po zatrzymaniu
wydziatu podczas postoju gtéwnego

Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng, zapoznac sie z warunkami realizacji
remontu.

Termin remontu: 2-12 czerwiec 2025

Wszystkie czesci zamienne oraz materiaty potrzebne do remontu zabezpiecza Wykonawca.

Ztom z rynien Wykonawca przewozi na sktadowisko ztomu oddalone od miejsca prac o 300m

Dokumentacja w wersji elektronicznej u zamawiajacego



Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne wymienianych elementdéw farba epoksydowa
podktadowq oraz nawierzchniowg kolor szary RAL 7001

Na terenie huty nie ma mozliwosci wynajmu szatni ani fazni.
Szczegdtowych informacji udzielajq:

Krzywon Dariusz tel. 512 403 392
Waloszczyk Marcin tel. 512 403 460
Piela Jarostaw tel. 883 847 226

Huta Cynku .Miasteczko Sigskie” S.-.
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