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Stanowisko Nazwisko Data Podpis

Materiał Materiał zastępczy Obróbka ogólnaIlość sztuk

Nr. wyż. pierw. zespołuCiężarUwagi

Nazwa rysunku Nr. rysunku

Konstruował

Zatwierdził

Podziałka

Cylinder hydrauliczny SMT5TT.250.200.H-00

   533,20 kg

1

inż. Bujek
07.04.2023

Rysował

Sprawdził

TEST SYSTEMY
USZCZELNIAJĄCE
ul. Legionów 90/100
42-200 Częstochowa

W.T.
1. Ciśnienie nominalne            - 16MPa
2. Ciśnienie maksymalne         - 20MPa
3. Ciśnienie próbne               - 24MPa
4. Połączenie gwintowe dławnicy oraz kołnierza zabezpieczyć przed
   samoodkręceniem się klejem Loctite 245, odtłuszczacz Loctite 7063.
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7 O-ring 253x4 Pierścień uszczelniający NBR 1 0,01 kg

6 K33-200/1 PU 200-220-15/16 Uszczelka Poliuretan 1 Kastas 0,08 kg

5 K06-200 PU 200x220x10,3/18 Pierścień zgarniający Poliuretan 1 Kastas 0,08 kg

4 F1 - 250/245x60,2 POM zab. Pierścień prowadzący POM 1 TEST 0,13 kg

3 F1 - 250/245x30,2 POM zab. Pierścień prowadzący POM 1 TEST 0,07 kg

2 F1 - 200/205x30,2 POM zab. Pierścień prowadzący POM 2 TEST 0,11 kg

1 DH250x220x38+2oporowe pierścienie Uszczelka 1 Kreon 0,71 kg

Lp. Nr. rysunku Nazwa rysunku Materiał Ilość Producent Masa

15 SS01-261x249x10,9 Pierścień uszczelniający Poliuretan 1 TEST 0,05 kg

14 SMT5TT.250.200.H-267A Kołnierz 18G2A 1 40,95 kg

13 SMT5TT.250.200.H-267 Kołnierz 18G2A 1 6,38 kg

12 SMT5TT.250.200.H-266 Kołnierz 45 1 21,18 kg

11 SMT5TT.250.200.H-129 Półpierścień St5 1 8,91 kg

10 SMT5TT.250.200.H-103 Dławnica 45 1 19,98 kg

9 SMT5TT.250.200.H-102 Tłoczysko CK45 1 278,76 kg

8 SMT5TT.250.200.H-020 Korpus cylindra 1 155,79 kg

Lp. Nr. rysunku Nazwa rysunku Materiał Ilość Producent Masa
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