PSK-01-U-09

Chtodnica bebnowa D=2,5m; L=6,0m; rys 06-3022-1a

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

Zatgcznik nr 1

I Demontaz.
1. Bebna chtodnicy wraz z ostong przektadni zebatej -22 000kg
2. Tarczy ptyty wliotowej -238kg
3. Przewodu odciggowego z chtodnicy -300kg
4. Konstrukcji nosnej i wsporczej podestu obstugi technologicznej przewodu
odciggowego z chtodnicy -350kg.
Il.  Demontaz komory wylotowej z chtodnicy -1613kg.
Il Zabudowa elementéw wyspecyfikowanych w pkt. | oraz Il.
V. Pozostate prace remontowe.
1. Uktad napedu i obrotu.
Wymiana paskéw klinowych D — 3150 -9szt
Wymiana rolek tocznych €600 i oporowych 360 -282kg/91kg./szt (wg potrzeb)
Wymiana przektadni zebatej i przystawki napedowej -1780kg/550kg (wg potrzeb)
Remont oston mechanicznych -121kg.
2. Instalacja zraszania.
Wymiana zaworéw DN 65 -2szt.
Remont przewodoéw instalacji -50kg.
Wykonanie i wymiana dyszy zraszajacej -100kg.
3. Remontpodstawy i tarczy ptyty wlotowej -100kg.
4. Komora wylotowa chtodnika.
Remont dolnej czesci komory -100kg.
Wymiana goérnej czesci komory - 200kg.
Wymiana przewodu odciggowego z chtodnicy -3082kg.
Wymiana drzwi wyczystkowych600x800 -70kg
Remont podestu i barierek obstugi odciggu z chtodnicy -350kg.
Wymiana wyktadziny trudnoscieralnej zasypu z chtodnicy na przeno$nik
Przeglad mocowania wiericéw zebatych -24rg
Remont ptaszcza stalowego chtodnika bebnowego - opcja
5. Podstawa giéwna chtodnicy.
Spawanie peknieé, wzmocnienie konstrukcji i mocowania podstawy ramy nosnej i rél
tocznych - 500kg.
Dokrecenie i ewentualna wymiana $rub fundamentowych.
6. Podajnik wibracyjny do chtodnicy zawrotow.

Wymiana koryt i elementéw mocujacych koryta
Wymiana sprezyn zawieszenia ramy

Remont konstrukcji i poszycia obudowy pytoszczelnej

Wymiana przewodow instalacji odciggowe;j

-300kg.

-300kg.
-400kg

Remont konstrukcji i wymiana wyktadzin przesypu na podawacz

Wymiana przektadni Df-5
Wymiana watu cardana
Remont skrzyni mocujgcej przektadnie

-747kg.
-1szt.
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Uwagi:

Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng (wtorki i czwartki w godzinach 10 — 12
podczas trwania przetargu), zapoznac sie z miejscempracy i warunkami realizacji remontu.

Materiaty podstawowe i czesci zamienne zabezpiecza Zamawiajgcy.

Transport nowej chtodnicy na miejsce wymiany, oraz wymienionej chtodnicy we wskazane przez
zamawiajgcego miejsce zapewnia wykonawca.

Nalezy sporzadzi¢ odrebng wycene jednostkowg poszczegdlnych operacji remontowych
Termin remontu: 2 — 11 czerwca 2025 podczas trwania postoju gtdwnego
Dokumentacja techniczna do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Docelowo realizowana bedzie wymiana chtodnicy lub remont zgodnie z zakresem w odrebnym
zapytaniu ofertowym. Decyzja zostanie podjeta przed postojem ztéwnym.

W hucie cynku nie ma mozliwosci wynajmu szatni ani tazni.

Kontakt:

- Zbigniew Kotaczek  tel. 512 403 423
- Grzegorz Dudek tel. 512 403 430
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