Zatacznik nr 1

ZAKRES REMONTU
klatki schodowej Biura Zarzadu

l. Wariant |

1. Przygotowanie powierzchni $cian, sufitow, biegébw schodowych do malowania — ok 238 m2

2. Zerwanie starych tapet, przygotowanie powierzchni écian i utozenie nowych tapet:
-MURASPEC, seria Glacier, kolor 08A27 (jasnoszary) — ok 72 m2
-MURASPEC, seria Colour Index , kolor MPC4640 (pomaranczowy) — ok 75 m2

3. Malowanie sufitow farbg ceramiczng w kolorze biatym — ok 72 m2

4. Malowanie scian farbg ceramiczng w kolorze jasnoszarym zblizonym do koloru tapety—ok 68 m2

5. Malowanie plytek ceramicznych rgcznie formowanych farbg ceramiczng w kolorze pertowym
(zblizonym do istniejgcego) — ok 26 m2

6. Malowanie biegébw schodowych i spocznikéw od dotu oraz policzkéw schodéw farbg PARA
Graphite P2211-5 (grafitowy) — ok 72 m2

Wariant i

1. Przygotowanie powierzchni $cian, sufitow, biegéw schodowych do malowania — ok 238 m2

2. Zerwanie starych tapet, wykonanie gtadzi gipsowej przygotowanie powierzchni do malowania
- ok 147 m2

. Malowanie sufitéw farbg ceramiczng w kolorze biatym - ok 72 m2

3
4. Malowanie $cian farbg ceramiczng w kolorze jasnoszarym zblizonym do koloru zerwanej
tapety — ok 140 m2

5. Malowanie $cian farbg ceramiczng w kolorze pomaranczowym zblizonym do koloru zerwane;j
tapety — ok 75 m2

6. Malowanie ptytek ceramicznych recznie formowanych farbg ceramiczna w kolorze pertowym
(zblizonym do istniejacego) - ok 26 m2

7. Malowanie biegbw schodowych i spocznikéw od dotu oraz policzkéw schodow farbg PARA
Graphite P2211-5 (grafitowy) — ok 72 m2

UWAGI:

1.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty do wykonania zadania.

2. Remont bedzie odbywat sie na czynnym obiekcie.

3. Wycena powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, w tym:
zabezpieczenie elementdéw oswietlenia, instalacji elektrycznej, urzadzen, okien, drzwi, mebli oraz
prace porzadkowe po remoncie.

4. Przygotowanie scian i sufitow do malowania obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac, w
tym: uzupetnianie ubytkow, odkurzanie, mycie, gruntowanie, odgrzybianie, itp.

5. W przedmiarach podano powierzchnie tapetowanych $cian, a nie powierzchnie tapety do
zamoéwienia.

6. Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca powinien przedstawié karty techniczne
proponowanych materiatow i uzyskac ich akceptacje przez inspektora nadzoru TRI.

7. Szczegdty wykonania remontu nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru TRI.
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