Zakgcznik nr 1

ZAKRES REMONTU - wymiany drzwi.

1. Wymiana (demontaz i montaz) drzwi prowadzgcych na klatke schodowa k/ dyspozytorni

rektyfikacji cynku -Wydziat PSP

Drzwi przeciwpozarowe dwuskrzydiowe El 60 lewe

Szer. przej$cia jednego skrzydta min. 100 cm, wymiary okienka min. 30x40 cm
Wymiary w swietle osciezy: 155x208 cm

Kolor antracytowy.

2. Wymiana (demontaz i montaz) drzwi zewnetrznych w warsztacie elektroautomatykéw o.o -

Wydziat TA

Drzwi stalowe z samozamykaczem ; lewe
Wym. 0,9x2,0m w $wietle oscieznicy

U max=1,3 W/m2xK

Kolor antracytowy

3. Wymiana (demontaz i montaz) drzwi zewnetrznych aluminiowych -Wydziat PSK

-Drzwi dwuskrzydiowe prawe z naswietlem i samozamykaczem
-Wymiary w Swietle o$ciezy -142x212 cm

-Szer. przejscia jednego skrzydta 90 cm

-Kolor brgzowy

4. Wymiana (demontaz i montaz) drzwi zewnetrznych aluminiowych -Wydziat PSK

-Drzwi jednoskrzydtowe prawe z naswietlem i samozamykaczem
-Wymiary w $wietle osciezy -110x235cm, w tym wys. skrzydta 210 cm
-Kolor brazowy
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Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania zadania.

Wykonawca przed realizacjg umowy dokona pomiaru drzwi z natury.

Wymiany drzwi beda odbywaly sie na ¢czynnych obiektach.

Wymiana drzwi obejmuje demontaz starych, montaz nowych oraz wykonanie obrébek murarskich.
Drzwi z demontazu nalezy przewiez¢ na skltadowisko ztomu znajdujgce sic na terenic huty.
Wycena powinna uwzgledniaé wszystkie koszty potrzebne do realizacji umowy, w tym:
zabezpieczenie instalacji elektrycznej, urzadzen, okien, drzwi, mebli oraz prace porzadkowe po
remoncie.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca powinien przedstawi¢ karty techniczne
proponowanych materiatow i uzyskac ich akceptacje przez inspektara nadzoru TRI.

Szczegoty wykonania remontu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru TRI.
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