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Zakgcznik nr 1

ZAKRES REMONTU

uszkodzonego stropu na poziomie +8,80 na Wydziale Pieca Szybowego

Przedmiot remontu: naprawy punktowe uszkodzonego stropu lub wymiana jego
fragmentow w sposéb opisany ponizej

WARIANT 1
Naprawa powierzchni gornej stropu wykonywana z jego poziomu

. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét poprzez oznaczenie i barierki ochronne.
. Usuniecie (skucie) zdegradowanego betonu. Miejsce naprawy nalezy wyznaczyé liniami

prostymi.

. Oczyszczenie, ewentualnie odttuszczenie powierzchni.
. Wykonanie warstwy sczepne;.
. Aplikacja szybkowigzacej zaprawy naprawczej. Miejsce naprawy musi by¢ dostepne dla

wozkow widtowych po ok 4 godzinach ( masa wozka wraz z tadunkiem wynosi ok 6 ton).

. Pielegnacja miejsca naprawy.

WARIANT 2

Naprawa powierzchni gérnej stropu wraz z naprawg odkrytego zbrojenia wykonywana z
poziomu stropu.

. Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t poprzez oznaczenie i barierki ochronne.

. Usunigcie (skucie) zdegradowanego betonu. Miejsce naprawy nalezy wyznaczyé liniami
prostymi.
Oczyszczenie, ewentualnie odttuszczenie powierzchni.
Naprawa zbrojenia gérnego stropu — oczyszczenie, potgczenie z pretami sgsiednimi w
przypadku zerwania, wklejenie nowych pretéw w przypadku znacznego uszkodzenia
przekroju ( ¢ 12 co 125 mm), zabezpieczenie antykorozyjne.
Wykonanie warstwy sczepne;j.
Aplikacja szybkowigzgcej zaprawy naprawczej. Miejsce naprawy musi by¢ dostepne dla
wozkow widtowych po ok 4 godzinach ( masa wézka wraz z fadunkiem wynosi ok 6 ton).
Pielegnacja miejsca naprawy.
WARIANT 3

Naprawa powierzchni dolnej stropu (+8,65) wykonywana z poziomu 0,00.

. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét poprzez oznaczenie i barierki ochronne.
. Demontaz desek umocowanych pod stropem celem ochrony ludzi przed spadajacymi

kawatkami betonu.

Usunigcie (skucie) zdegradowanego betonu. Miejsce naprawy nalezy wyznaczyé liniami
prostymi.

Oczyszczenie, ewentualnie odttuszczenie powierzchni.

Wykonanie warstwy sczepnej.

Aplikacja zaprawy naprawczej w systemic PCC lub mctodg natryskows (torkretowanie).
Pielegnacja miejsca naprawy.
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WARIANT 4

Naprawa powierzchni dolnej stropu (+8,65) wraz z naprawg odkrytego zbrojenia
wykonywana z poziomu 0,00.

. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét poprzez oznaczenie i barierki ochronne.

. Demontaz desek umocowanych pod stropem celem ochrony ludzi przed spadajgcymi
kawatkami betonu.

3. Usuniecie (skucie) zdegradowanego betonu. Miejsce naprawy nalezy wyznaczy¢ liniami

prostymi.

Oczyszczenie, ewentualnie odttuszczenie powierzchni.

. Naprawa zbrojenia dolnego stropu — oczyszczenie, potgczenie z pretami sasiednimi w

przypadku zerwania, wklejenie nowych pretéw w przypadku znacznego uszkodzenia

przekroju ( d12 co 125 mm), zabezpieczenie antykorozyjne.

Wykonanie warstwy sczepne;.

Aplikacja zaprawy naprawczej w systemie PCC lub metodg natryskowa (torkretowanie).

Pielegnacja miejsca naprawy.
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WARIANT 5
Wymiana wskazanych fragmentdéw stropu (+8,80)

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt oraz poziomu ponizej poprzez oznaczenie i
barierki ochronne.

2. Demontaz desek umocowanych pod stropem celem ochrony ludzi przed spadajgcymi
kawatkami betonu.

3. Demontaz (skucie) uszkodzonego stropu (gr. ok 15 cm). Miejsce naprawy nalezy

wyznaczy¢ liniami prostymi.

Montaz szalunku traconego lub demontowalnego.

Wykonanie nowego fragmentu stropu wg zatgczonego rysunku.

Beton C25/30 z dodatkami przy$pieszajgcymi proces wigzania. Stal konstrukcyjna S 235 -

Dwuteowniki 120 montowane prostopadle do belek stropowych co 600 mm. Stal

zbrojeniowa klasy A-lll (¢ 10-14).

6. Demontaz szalunkéw i ewentualnej konstrukcji wsporczej po uzyskaniu przez beton
wytrzymato$ci gwarantowane;.
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UWAGI REALIZACYJNE:

1. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej z wykorzystaniem srodkéw ochrony
indywidualnej, a w trakcie wykonywania robét uzywania czujnika tlenku wegla.

2. W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace, ktére Wykonawca uwaza za konieczne do wykonania
zadania, nawet jesli nie zostaly ujete w zakresie rzeczowym, w tym m.in: prace porzadkowe po
remoncie facznie z wywozem gruzu, Smieci i odpadéw budowlanych (konieczne przekazanie kart BDO)

3. Oferta powinna zawiera¢ ceny jednostkowe — koszt naprawy lub wymiany 1m2 stropu dla

kazdego wariantu opisanego powyzej, jak rowniez karty techniczne proponowanych materiatow
do naprawy betonu.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty do wykonania zadania.
Remont bedzie odbywat sie na czynnym obiekcie.

Szczegdty techniczne wykonania remontu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru TRI, natomiast
organizacyjne z kierownikiem obiektu.
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