Zatacznik nr 4

Zakres remontu

Dotyczy: Remont przesta nr 10 estakady wschod — zachéd

W skiad zakresu wchodza:

Remont przesta nr 10 o dtugosci 15,00 m:
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Montaz i demontaz rusztowania podporowego na czas prowadzenia prac
remontowych — 1 kpl.;

Montaz i demontaz tymczasowych podparé biegnacych po estakadzie wszystkich
instalacji — 1 kpl.;

Wymiana skorodowanych stalowych belek nosnych azurowych na petne stalowe
blachownicowe o dtugosci ca. 15,00 m szt. 2 szacowany ciezar 2 x 7,0 ton = 14 ton —
(zabrania sie stosowania potaczen srubowych, blachownice maja by¢ wykonane w
catosci jako jeden element);

Wymiana skorodowanych Sciggdw wraz ze srubami rzymskimi — 4 kpl.;

Wymiana skorodowanych srub na ocynkowane — 1 kpl — 12 szt.;

Wymiana skorodowanych ram podpierajacych rurociagi szt. 2 szacowany ciezar 2 x
0,50 tony = 1,00 tona;

Wymiana skorodowanych stezeri poziomych — 6 szt.;

Wymiana skorodowanych ram usztywniajacych — 2 szt. szacowany ciezar 2 x 0,45
tony = 0,90 tony;

Wymiana skorodowanego korytka pod kable wraz z jego mocowaniem o dtugosci ca.
15,00 mb;

Malowanie w zaktadzie prefabrykacji wszystkich wymienianych elementéw do klasy
korozyjnosci C4;

Nowa powtoka malarska powinna stanowié zabezpieczenie dla klasy korozyjnosci srodowiska
C4. Zabezpieczenic nalezy wykonaé produktami firmy SIGMA COVER:

a. SIGMAZINC 69GB — szary — grubo$¢ powtoki 100 pm

b. SIGMACOVER 456 — biaty - grubos¢ powtoki 100 pm

c. SIGMADUR 520 — szary - grubo$¢ powtoki 60 um
Do wymiany elementow stalowych nalezy przewidzieé stal klasy S355JR.
Na estakadzie biegng czynne instalacje energetyczne, teletechniczne, gazowe i
wodne ktére beda w ciagtej eksploatacji w trakcie remontu. W zwiazku z czym nalezy
przewidzie¢ ich zabezpieczenie w trakcie realizacji remontu.
Prace odbywac sie bedq na czynnym zaktadzie.
Oferta powinna zawiera¢ wszystkie prace przygotowawczo-zakoriczeniowe.
Do oferty nalezy zataczy¢ kosztorys.
Oferta powinna zawiera¢ w cenie wszelka konieczng do wykonania obrébke stali taka
jak: cigcie, szlifowanie, frezowanie, spawanie, wiercenie itp.
W cenie nalezy ujg¢ prace niezbednych diwigéw, podnosnikéw lub rusztowarn.
Caly ztom pocigty na kawatki nie dtuzsze niz dwa metry nalezy przewiezé na
zaktadowe sktadowisko zbomu wskazane przez Zamawiajacego.
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10. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania dokumentacji wykonawczej oraz
powykonawczej remontu w wersji papierowej i edytowalnej w formatach (*.dwg,
*xls, *.doc) i pdf oraz jednego egzemplarza w wersji papierowej. W dokumentacji
znajdzie sie rowniez inwentaryzacja stanu istniejacego.

11. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjy techniczng, ktéra moze byé materiatem
pomocniczym przy opracowaniu kosztorysu ofertowego, ktora nalezy jednak
zweryfikowac w terenie.
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