Zalacznik nr 1

Wymiana kabla telekomunikacyjnego od studni G9 az do budynku bytego Kadmu.
Dtugosci kanalizacji na tym odcinku wynosi ok. 320m (orientacyjnie), natomiast dtugo$¢
kabla nalezy dobra¢ uwzgledniajac zapas w kazdej studni oraz tgczenia. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ odpompowania wody ze studzienek i ich wyczyszczenie oraz
ewentualne udraznianie kanalizacji.

Szczegotowy zakres:
Weciggniecie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 do kanalizacji teletechniczne;.
Montaz ztgcza 100 par w studni nr G9 (mufa rozbieralna, hermetyczna, typu XAGA).

Montaz nowej szafy wiszgcej typu SK600 w budynku Kadmu wraz z gtowicami: 2 x 100
par (szczelinowo roztgczne) + 1 x 100 par (nieroztgczne).

Przeniesienie istniejgcych kabli na nowe gtowice.

Rozszycie nowo wciggnigtego kabla na gtowicy roztgcznej 100 par.

Obowigzkowa wizja lokalna

Dodatkowe informacje: Jan Budny - tel. wew. 700
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