Zatacznik nr 4

Remonty budowlanych konstrukgji stalowych na terenie HCM
Zakres prac:

1. Wymiana (demontaz i montaz) skorodowanych konstrukcji stalowych z stali S235JR
a. Wymiana catych ksztattownikow - 1kg

Wymiana tragmentow ksztattownikow - 1kg

Wymiana blach stalowych o grubosci 6 mm — 1kg

Wymiana blach stalowych o grubosci 8 mm —- 1kg

Wymiana blach stalowych o grubosci 10 mm — 1kg

Wymiana blach stalowych o grubosci 12 mm — 1kg

Wzmacnianie konstrukcji blachami stalowymi o grubosci 6 mm — 1kg

Wzmacnianie konstrukcji blachami stalowymi o grubosci 8 mm - 1kg

Wzmacnianie konstrukcji blachami stalowymi o grubosci 10 mm — 1kg

Wzmacnianie konstrukcji blachami stalowymi o grubosci 12 mm — 1kg

Wymiana fragmentdéw blach podestowych o grubosci 6 mm -1 kg

Wymiana fragmentéw blach podestowych o grubosci 8 mm — 1 kg
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2. Wymiana (demontaz i montaz) skorodowanych konstrukcji stalowych z stali S355JR — 1 kg
a. Wymiana catych ksztattownikéw - 1kg

Wymiana fragmentow ksztattownikéw - 1kg
Wymiana blach stalowych o grubosci 6 mm - 1kg
Wymiana blach stalowych o grubosci 8 mm — 1kg
Wymiana blach stalowych o grubosci 10 mm - 1kg
Wymiana blach stalowych o grubosci 12 mm — 1kg
Wzmacnianie konstrukcji blachami stalowymi o grubosci 6 mm — 1kg
Wzmacnianie konstrukeji blachami stalowymi o grubosci 8 mm - 1kg
Wzmacnianie konstrukcji blachami stalowymi o grubosci 10 mm — 1kg
Wzmacnianie konstrukcji blachami stalowymi o grubosci 12 mm — 1kg
Wymiana fragmentdw blach podestowych o gruboséci 6 mm—1 kg

. Wymiana fragmentéw blach podestowych o grubosci 8 mm -1 kg
Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystosci St2 — 1 m?
Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystoéci Sa2 % — 1 m?
Zabezpieczenie konstrukciji stalowych farbami do stopnia zabezpieczenia C4 — 1 m?
Zabezpieczenie konstrukciji stalowych farbami do stopnia zabezpieczenia C5-1 — 1 m?
Rusztowania (wraz z montazem i demontazem) pow. 6 m — 1m?
Sruby, nakretki, podktadki:

a. Stalowe ocynkowane klasy 8.8 —1 kg

b. Nierdzewne klasy A4 —1 kg
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Uwagi:

1. Prace beda sie odbywac¢ na czynnym zakiadzie.
2. Oferta powinna zawierac wszelkie prace poczatkowo —zakoriczeniowe.
3. Caly ztom pochodzacy z demontazy nalezy podzieli¢ na kawatki nie dtuzsze niz 2 mb i
transport na zakfadowe skltadowisko ztomu.
4, W cenie nalezy ujac wszelka obrobke stali taka jak ciecie, szlifowanie, frezowanie, wiercenie i
spawanie.
W cenie nalezy uja¢ prace wszelkich dZwigéw i podnosnikow.
Wymieniane cale fragmenty konstrukcji musza by¢ pomalowane przed montazem.
Rozliczenie nastapi za faktycznie zrealizowany zakres prac.
Zestawy malarskie do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji:
a. zestaw dla klasy C4 okres trwatosci H
i. SIGMAZINC 68GB - szary — grubos¢ powtoki 100 um
ii. SIGMACOVER 456 - biaty - grubos$¢ powloki 100 pm
iii. SIGMADUR 520 ~ szary - grubos¢ powtoki 60 um
b. zestaw dla klasy C5-1 okres trwatosci H
i. SIGMAZINC 68GB - szary — grubos¢ powtoki 120 um
ii. SIGMACOVER 456 - biaty - grubos$¢ powtoki 120 pum
ili. SIGMADUR 520 - szary - grubos$¢ powtoki 60 pm
9. Rozliczenia bedg miesigczne za faktycznie wykonany zakres prac.
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