SALRCZNIK NR A

ZAKRES REMONTU
ogrodzen zakladu

. Ogrodzenie GSZ1

1. Demontaz istniejgcego ogrodzenia o dt. ok 140 m (tacznie z bramg i furtka)

-ogrodzenie sktada si¢ ze stupkoéw metalowych i paneli wykonanych z katownikow
stalowych wypetnionych siatkg druciang, podmuréwki ceglanej o wys. do 0,3 m
nad poziom terenu oraz 10 stlupkéw murowanych z cegly o przekroju 0,4x0,4 m i :'
wysokosci 1,9 m i
Podmuréwke w miejscach oparcia ptyt nalezy usungé do poziomu terenu oraz '
gtebiej w miejscach posadowienia nowych stupéw prefabrykowanych.

2. Dostawa i montaz nowego ogrodzenia betonowego o dt. jw.

-Elementy skladowe kazdego przesta:
stupki, 3 ptyty wypetniajgce gladkie o wys. 0,5 m kazda, 1 ptyta wypetniajgca
azurowa o wys. 0,5m.

-W skiad ogrodzenia wchodzi takze brama dwuskrzydiowa z paneli 2D o gr. drutu
8,68 mmm i szer. 5,0 m wyposazona w zamek oraz furtka z wypetnieniem
takim jak brama szer. 1,0 m rowniez wyposazona w zamek .Kolor antracytowy.
Przy odbiorze koricowym nalezy przekazaé klucze do obu zamkéw.

Plyty ogrodzenia nalezy uktadac na starym fundamencie wyréwnanym zaprawg.

ll. Naprawa betonowego ogrodzenia zakladowego
(rézne miejsca na dt. ok 8 km)

1. Uzupelnienie brakujgcego ogrodzenia o dt. ok 7m ( 3 przesta; 4 stupki)
Elementy skladowe kazdego przesia: stupki, 3 plyty wypelniajgce |
gtadkie o wys. 0,5 m kazda i 1 plyta wypeiniajaca azurowa o wys. 0,5m.

2. Wymiana uszkodzonych plyt betonowych lub uzupenienie brakujgcych -szt.15

rozstaw stupéw w osiach ok 2,2 m.
3. ,Wyprostowanie” pochylonego ogrodzenia — 30 szt. przeset o rozstawie w osiach ok 2,2 m:
-demontaz istniejgcego ogrodzenia o dt. ok 66 m — piyty i stupy
-powtdrne betonowanie stupéw w pozycji pionowej
-powtdrmy montaz piyt

- wymiana ptyt uszkodzonych w trakcie demontazu — dostawa nowych ptyt po
stronie Wykonawcy

UWAGI REALIZACYJNE:

1. Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty do wykonanla zadania.

2. Remont bedzie odbywal sig na czynnym obiekcie.

3. Wycena powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty, w tym: prace porzgdkowe po remoncie {acznie z wywozem
$mieci, gruzu, odpadéw budowlanych i ich utylizacja.
Konieczne jest dostarczenie kart BDO.

4. Szczegdly wykonania remontu nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru TRI.
5. Zlom nalezy dostarczy¢ na sktadowisko zaktadowe mieszczace sig w odleglosci ok 300 m od miejsca
prowadzenia prac.
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